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ALLGEMEINES

Das CE-Kennzeichen fiir den Markt
in GroBbritannien und Nordirland

Am 09.12.2022 wurde die neue Regelung zur Verwen-
dung vom CE-Kennzeichen fiir Bauprodukte fiir den
Markt in GroBbritannien verdffentlicht. Fiir Nordirland
gilt eine andere Regelung. Mit dieser Ausgabe infor-
miert Sie der Giiteschutz Bayern iiber die Entwicklung
in diesen beiden Markten.

Fir GrofBbritannien (England, Schottland und Wales)
war bisher die Frist zur Verwendung von CE-Kennzei-
chen fiir Bauprodukte nach einmaliger Verlingerung
zum 31.12.2022 gesetzt. Mit der neuen Entwicklung
wurde die Frist noch mal bis zum 30.06.2025 verlan-
gert. Dies bedeutet, dass Bauprodukte mit CE-Kenn-
zeichen bis zu dieser Frist weiterhin ohne jegliche zu-
satzlichen Anforderungen in GroBbritannien vertrieben
werden diirfen. Danach sollte das UKCA-Kennzeichen
fir diesen Markt in Kraft treten. Das kann sich erfah-
rungsgemalB auch andern.

Fir Nordirland gilt weiterhin dieselbe Regelung fiir Bau-
produkte wie fiir den Europdischen Markt. Bauproduk-
te mit CE-Kennzeichen konnen in Nordirland wie bis-
her ohne Einschrankung auf den Markt gebracht wer-
den. Eine Fristsetzung gibt es zum heutigen Stand nicht.

Fir den gesamten Markt des Vereinigten Konigreichs
(UK) wurden alle europiischen harmonisierten Nor-
men lbernommen. Diese Normen sind dort als ,,UK
designated standards* bezeichnet und inhaltlich iden-
tisch. Das bedeutet, lhre CE-gekennzeichneten Pro-
dukte erfiillen somit auch die technische Vorausset-
zung fiir den Marktzugang in UK.

Achtung: Es gelten fiir GroBbritannien fiir verschiedene
Produkte unterschiedliche Fristen fiir die Verwendung
des CE-Kennzeichens. Fiir viele Produkte gilt die Frist
zum 31.12.2024. Das ist fiir Bauprodukte nicht der Fall.

H.V. Tran

Halle Siegsdorf weiter langfristig
vermietet

Die Halle in Siegsdorf konnte bis zum 31. Dezember
2034 mit einem neuen Betreiber unter unverinderten
Konditionen vermietet werden. Der Vorstand hat auf
der Vorstandssitzung vom |5. Dezember 2022 dieser
Verldangerung einstimmig zugestimmt. Damit konnte ei-
ne wichtige Einnahmequelle fiir den Giiteschutz wei-
terhin gesichert werden.

Auf der Jahreshauptversammlung am 22. September
2023 werden wir dariiber berichten. Fiir Fragen dies-
beziiglich stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung.

Bitte notieren Sie sich bereits heute den Termin der
néchsten Jahreshauptversammlung 2023.

Verabschiedung

Unsere langjiahrige Mitarbeiterin im Sekretariat des
Giteschutz Bayern Frau Pahr wird am 31. Dezember
2022 in ihren verdienten Ruhestand treten. Wir dan-
ken Frau Pahr fiir die immer gute Zusammenarbeit und
wiinschen ihr alles Gute fiir ihren neuen Lebensab-
schnitt. Frau Florczyk hat ihre Nachfolge angetreten
wir begriiflen sie recht herzlich.

H. Zimmermann

NEUE NORMEN

DIN 18500-100:2022-10
Betonwerkstein — Teil 100: Ubereinstim-
mungsnachweis fiir Betonwerkstein nach
DIN 18500-1

Diese Norm legt Anforderungen fiir die Erstpriifung,
Mindestpriifhdufigkeiten im Rahmen der Werkseigenen
Produktionskontrolle sowie den Umfang der Fremd-
liberwachung bei der Herstellung von Betonwerkstein
nach DIN [8500-1 fest.



DIN 18500-1:2022-10

Betonwerkstein - Teil |: Begriffe, Anforde-
rungen, Priifung

Diese Norm ist anzuwenden fiir die werksmaBige Her-
stellung, Priifung von Bauteilen und Elementen aus Be-
ton, deren Sichtflichen werksteinmiBig bearbeitet
oder besonders gestaltet werden. Diese Norm ist
nicht anzuwenden:

fir Produkte aus Beton nach DIN EN 1338 — Pflaster-
steine aus Beton,

-fir Produkte aus Beton nach DIN EN 1339 — Platten
aus Beton,

fir Produkte aus Beton nach DIN EN 1340 — Bordstei-
ne aus Beton,

-fir Produkte aus Beton nach DIN EN 13198 — Stra-
Benmobel und Gartengestaltungselemente aus Beton,
die aus Normalbeton nach DIN EN 206-1:2001-07 her-
zustellen sind,

fiir Produkte nach DIN EN 13748-1 — unbewehrte ze-
mentgebundene Terrazzoplatten fiir die Verwendung
im Innenbereich,

fiir Produkte nach DIN EN 13748-2 — unbewehrte ze-
mentgebundene Terrazzoplatten fiir die Verwendung
im AuBenbereich,

fiir Produkte nach DIN EN 14843 — Betonfertigteile —
Treppen,

fiir Produkte nach DIN EN 14992 — Betonfertigteile —
Wandelemente. Fiir Bauteile, die anderweitig europa-
isch oder national genormt sind, zum Beispiel Betonfer-
tigteile — Stiitzwandelemente nach DIN EN 15258, und
deren Oberfliche werksteinm@Big bearbeitet oder be-
sonders gestaltet ist, kann Abschnitt 3 dieser Norm
angewendet werden.

Anderungsvermerk
Gegeniiber DIN 18500-1:2021-01 wurden folgende

Anderungen vorgenommen: a) Anforderungen an Ter-
razzo wurden aus der Norm entfernt. Sie werden zu-
kiinftig in einem separaten Teil der Normenreihe gere-
gelt (siehe DIN 18500-2, in Erarbeitung); b) Riicknah-
me der Detailregelungen zur Beurteilung (Aussehen)
von Oberflichen (siehe 4.10.3) unter Riickkehr zu den
diesbeziiglichen  Anforderungen der DIN V
18500:2006—12; c) Angleichung der Anforderungen an
die Prifung der Biegezugfestigkeit und Bruchlast sowie
einheitliche Verweisung auf DIN EN 1339:2003-08 als
Bezugsnorm fiir die Priifung der Biegezugfestigkeit, des
Witterungs- und des Rutschwiderstands; d) Norm re-
daktionell iiberarbeitet.

Dokument: zitiert andere Dokumente
Dokument: wird in anderen Dokumenten zi-
tiert

DIN EN 17468-2:2022-09

Faserzementprodukte — Bestimmung des
Durchzugs- und Abscherwiderstandes und
der Biegefestigkeit — Teil 2: Wellplatten;
Deutsche Fassung EN 17468-2:2022

Dieses Dokument legt Verfahren fiir die Priifung des
Durchzugs- Befesti-
gungsmittel durch die Platten) und Abscherwider-
stands von Faserzement-VVellplatten nach EN 494
fest. Die Ergebnisse sind nur auf das Faserzement-
produkt anwendbar, nicht auf die gesamte Befesti-
gungsbaugruppe. Es gilt nur fir Produkte im Ausliefe-
rungszustand. Dieses Dokument legt ein vereinbar-
tes Verfahren fiir die Bewertung des Durchzugswi-
derstands von Faserzement-Wellplatten auf Grundla-
ge der in den vergangenen Jahren in verschiedenen
Landern gesammelten Erfahrungen fest. Das Doku-
ment basiert zum Teil auf der nationalen franzési-
schen Norm NF P30 31 1. Es handelt sich hierbei um
eine Priifnorm ohne Klassifizierungen, aber das Priif-
verfahren darf von nationalen Regulierungsbehérden
verwendet werden, um Klassifizierungen fiir VWand-
und Dachbaugruppen festzulegen.

(Zug/Stauchungsprifung fiir
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DIN EN 17468-1:2022-09
Faserzementprodukte — Bestimmung des
Durchzugs- und Abscherwiderstandes und
der Biegefestigkeit — Teil |: Tafeln; Deut-
sche Fassung EN 17468-1:2022

Dieses Dokument legt ein vereinbartes Verfahren fiir
die Bewertung des Durchzugswiderstands (Zug/Druck
auf Befestigungsmittel durch die Tafeln), des Abscher-
widerstands, der Biegefestigkeit und des Elastizitats-
moduls bei Biegung fest und schliagt ein zugelassenes
Sicherheitskonzept fiir Faserzement-Tafeln fiir Innen-
und AuBenwand- sowie Deckenbekleidungen auf
Grundlage der in den vergangenen Jahren in verschie-
denen Lindern gesammelten Erfahrungen vor. Die Er-
gebnisse sind nur auf das Faserzementprodukt an-
wendbar, nicht auf die gesamte Befestigungsbaugruppe.

DIN/TS 18004:2022-10
Anwendungen von Bauprodukten in Bau-
werken - Priifverfahren fiir Gesteinskor
nungen fiir Beton nach DIN 1045-2

Vornorm

Dieses Dokument enthalt zusitzliche und alternative
Priifverfahren fiir normale und schwere Gesteinskor-
nungen nach DIN EN 12620 sowie leichte Gesteinskor-
nungen nach DIN EN [3055.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN V 18004:2004-04 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) redaktionelle Uberar-
beitung; b) Anpassung an DIN 1045-2 einschlieBlich Ti-
telinderung sowie die Anderungen in DIN EN 12620
und DIN EN 13055; c) Aktualisierung von Abschnitt 2;
d) Angleichung der Begriffe zu 3.1 und 3.2 an
DIN EN 1097-6:2022-05; e) Aufnahme eines zweiten
Prifzements; f) Aufnahme des CDF-Priifverfahrens
(Alternativverfahren); g) Streichung der Beschreibung
zur Bestimmung der Wasseraufnahme (BVK-Verfah-
ren); h) Korrektur der Gleichung zur Bestimmung der
Wasseraufnahme (Messzylinder-Verfahren).

DIN EN 17472:2022-09

Nachhaltigkeit von Bauwerken — Nachhal-
tigkeitsbewertung von Ingenieurbauwer-
ken — Rechenverfahren; Deutsche Fassung
EN 17472:2022

Dieses Dokument legt die Anforderungen und spe-
ziellen Verfahren fiir die Bewertung der umweltbezo-
genen, 6konomischen und sozialen Qualitit eines In-
genieurbauwerkes unter Beriicksichtigung der Funk-
tionalitdt und technischen Merkmale und Eigenschaf-
ten des Ingenieurbauwerks fest. Durch dieses Doku-
ment wird die Entscheidungsfindung bei einem Pro-
jekt unterstiitzt, indem ein genormtes Verfahren be-
reitgestellt wird, das die Vergleichbarkeit von Pro-
grammoptionen ermoglicht. Die Bewertung der um-
weltbezogenen und 6konomischen Qualitit eines In-
genieurbauwerks beruht auf der Okobilanz (LCA),
den Lebenszykluskosten (LCC), den Kosten iiber den
gesamten Lebenszyklus (WLC) sowie weiteren quan-
tifizierten umweltbezogenen und 6konomischen An-
gaben. Der Bewertungsansatz umfasst alle Phasen
des Lebenszyklus des Ingenieurbauwerkes und
schlieBt alle mit dem Ingenieurbauwerk verbundenen
Bauprodukte, Prozesse und Dienstleistungen ein, die
liber dessen Lebenszyklus genutzt werden. Dieses
Dokument ist fiir neue und bereits bestehende Inge-
nieurbauwerke sowie fiir Modernisierungsprojekte
anwendbar. Die umweltbezogene Qualitit beruht auf
Daten, die von Umweltproduktdeklarationen (EPD)
und weiteren Indikatoren stammen. Dieses Doku-
ment ist nicht fir die Bewertung der umweltbezoge-
nen, sozialen und 6konomischen Qualitait von Ge-
bduden als Teil des Ingenieurbauwerks anwendbar;
stattdessen gelten EN 15978, EN 16309 und
EN 16627.

DIN EN ISO 22057:2022-09
Nachhaltigkeit von Gebauden und Inge-
nieurbauwerken — Datenvorlagen fiir die
Verwendung von Umweltproduktdeklara-
tionen (EPDs) fiir Bauprodukte in der Bau-
werksinformationsmodellierung (BIM)
(1SO 22057:2022); Deutsche Fassung
EN ISO 22057:2022



Dieses Dokument stellt die Grundsitze und Anforde-
rungen fiir die Verwendung von in EPD fiir Bauprodukte
und -dienstleistungen, Bauelemente und integrierte
technische Systeme zur Verfiigung gestellten umweltbe-
zogenen und technischen Daten zur BIM bereit mit dem
Ziel, bei der Bewertung der umweltbezogenen Qualitét
des betreffenden Bauwerks iiber dessen gesamten Le-
benszyklus zu helfen. Dieses Dokument enthilt Anfor-
derungen an die Strukturierung der EPD-Informationen
mit Hilfe einer ISO 23386 und ISO 23387 entsprechen-
den Datenvorlage, die dazu dient, EPD-Daten maschi-
neninterpretierbar zu machen und ihre Einbindung in in-
formationsgesteuerte Prozesse im Entwurf, Bau, Nut-
zungsphase und Ende der Nutzungsphase zu ermogli-
chen. Dieses Dokument ist anwendbar fiir die Struktu-
rierung von generischen Okobilanzdaten zur Verwen-
dung in einer BIM-Umgebung, weil diese Daten, wenn
keine geeigneten EPD-Daten vorliegen, erforderlich
sind, um die Bewertung der umweltbezogenen Qualitit
auf der Bauwerksebene zu ermdglichen. Die Bewertung
der umweltbezogenen Qualitit auf der Bauwerksebene
wird von diesem Dokument nicht abgedeckt.

DIN EN 1996-1-2/NA:2022-09
Nationaler Anhang — National festgelegte
Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten -
Teil 1-2: Aligemeine Regeln — Tragwerksbe-
messung fiir den Brandfall

Nach EN 1996-1-2 diirfen bestimmte Parameter von
den CEN-Mitgliedsstaaten national festgelegt werden.
Dieser nationale Anhang enthilt die Parameter, die fiir
Deutschland gelten. Dieses Dokument gilt nur in Ver-
bindung mit DIN EN 1996-1-2:201 -04

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06 wurden fol-
gende Anderungen vorgenommen: a) Anpassung diver-
ser Tabellenwerte in Anhang NA.B; b) Dokument re-
daktionell iiberarbeitet und an aktuelle Gestaltungsre-
geln angepasst.

Quelle: DIN NABau (teilweise gekiirzt)

NORMEN-ENTWURFE

DIN EN 15941:2022-11
Nachhaltigkeit von Bauwerken — Datenqua-
litat fur die Erfassung der Umweltqualitit
von Produkten und Bauwerken - Auswahl
und Anwendung von Daten; Deutsche und
Englische Fassung prEN 15941:2022

Dieses Dokument unterstiitzt die Bewertung der Daten-
qualitdit und die Auswahl von Daten von Umweltpro-
duktdeklarationen (EPD) auf Produktebene gemiB den
Produktkategorieregeln (PCR) in EN 15804 und fir die
Umweltvertraglichkeitspriifung von Gebduden nach
prEN 15978-1 in konsistenter Weise. Es kann auch zur
Bewertung und Auswahl von Daten fiir die Umweltanaly-
se von Ingenieurbauten verwendet werden. Dieses Do-
kument definiert Anforderungen an die Datenqualitdt in
Bezug auf zeitliche, technologische und geografische Re-
prasentativitdt fiir die Daten, welche zur Berechnung der
LCA-basierten Ergebnisse der Indikatoren der EPD und
fir Bauwerke bei der Anwendung von EPD, Lebenszyklu-
sinventardaten oder anderen LCA-basierten Informatio-
nen verwendet werden. Es generiert eine Hierarchie fiir
die Unterstiitzung bei der Auswahl der im Hinblick auf
die Datenqualitit am besten geeigneten Daten. Das Do-
kument befasst sich auch mit der Berichterstattung iiber
die Datenqualitét auf Produkt- und Gebdudeebene.

Anderungsvermerk
Gegeniiber DIN CEN/TR 15941 (DIN SPEC

18941):2010-11 wurden folgende Anderungen vorge-
nommen: a) es werden sowohl spezifische als auch ge-
nerische Daten behandelt; b) es wird die Bewertung
der Datenqualitit in Bezug auf Zeit, Geografie, Tech-
nologie, Prazision, Vollstandigkeit, Konsistenz und Da-
tenquellen behandelt; c) es wird die Auswahl von Da-
ten auf der Grundlage der Qualitidt der Bewertungsda-
ten durch den Aufbau einer Hierarchie behandelt; d) es
werden die Bewertung, Auswahl und Verwendung von
Daten sowohl auf Produkt- als auch auf Gebaudeebene
behandelt, sowie deren Anwendbarkeit bei allen Bau-
werken einschlieBlich Ingenieurbauten; e) es behandelt
die Vermeidung von doppelter Zihlung bei der Aus-



wahl von Daten, insbesondere in Bezug auf Strom; f) es
wird die Berichterstattung lber die Datenqualitdt auf
Produktebene im Projektbericht und der Umweltpro-
duktdeklaration (EPD, en: environmental product de-
claration) behandelt; g) es wird die einfache Ubermitt-
lung von Daten auf Produktebene behandelt, indem die
Verwendung einer gemeinsamen Sachbilanz-Nomenkla-
tur angesprochen wird; h) es wird die Berichterstat-
tung und Kommunikation von Angaben iiber die Da-
tenqualitdt auf Gebiudeebene behandelt; i) es werden
die Verantwortlichkeiten von Datenlieferanten, Anga-
ben lber die Datenqualitit zur Verfiigung zu stellen,
behandelt; ) fiir die Vor-Verifizierung generischer Da-
ten wird keine Anleitung mehr gegeben.

DIN EN 1996-1-2:2022-10
Eurocode 6 — Bemessung und Konstruktion
von Mauerwerksbauten - Teil 1-2: Allge-
meine Regeln — Tragwerksbemessung fiir

den Brandfall; Deutsche und Englische Fas-
sung prEN 1996-1-2:2022

Dieser Norm-Entwurf behandelt Entwurf, Berechnung
und Bemessung von Mauerwerksbauten fiir die auBer-
gewohnliche Situation einer Brandbeanspruchung. Es
werden nur Abweichungen oder Ergdnzungen zu Ent-
wurf, Berechnung und Bemessung bei Normaltempera-
turen behandelt.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1996-1-2:2011-04 wurden folgen-
de Anderungen vorgenommen: a) inhaltliche Uberar-
beitung des Dokuments; b) redaktionelle Uberarbei-
tung der Norm.

DIN EN 1996-2:2022-10
Eurocode 6 — Bemessung und Konstruktion
von Mauerwerksbauten — Teil 2: Planung,
Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von

Mauerwerk; Deutsche und Englische Fas-
sung prEN 1996-2:2022

Dieses Dokument enthilt Grundregeln fiir die Auswahl
von Baustoffen und die Ausfiihrung von Mauerwerk, die
es ermoglichen, den der Bemessung und Konstruktion

zugrundeliegenden Annahmen der anderen Teile des
Eurocodes 6 zu entsprechen. Dieses Dokument behan-
delt die lblichen Aspekte der Planung sowie der Aus-
fihrung von Mauerwerk. Dazu gehoren: — die Auswahl
der Baustoffe; — die Faktoren, die die Eigenschaften und
Dauerhaftigkeit des Mauerwerks beeinflussen; — die
Mauerwerksausfilhrungen,  Fugenabschliisse,
gungsfugen und der Widerstand der Bauwerke gegen
das Eindringen von Feuchte; — die Lagerung, Vorberei-
tung und Verwendung von Baustoffen auf der Baustelle;
— die Ausflihrung des Mauerwerks; — das Aushartungs-
und Schutzverfahren des Mauerwerks wihrend der
Ausfiihrung. Dieses Dokument gilt nicht fiir: — dstheti-
sche Aspekte; — Oberflaichenbehandlungen.

Bewe-

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1996-2:2010-12 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Abschnitt 2 und Litera-
turhinweise aktualisiert; b) Dokument fachlich-inhaltlich
iiberarbeitet; c) redaktionelle Anderungen durchgefiihrt.

DIN EN 15080-12:2022-08
Erweiterter Anwendungsbereich der Er-
gebnisse von Feuerwiderstandspriifungen —
Teil 12: Tragende Mauerwerkswiande; Deut-
sche und Englische Fassung prEN
15080-12:2022

Dieses Dokument gibt eine Anleitung und definiert,
falls zutreffend, Verfahren fur Anderungen von be-
stimmten Parametern und Faktoren, die mit der Be-
messung von tragenden Innen- und AuBenwinden im
Zusammenhang stehen und nach EN [1365-1 gepriift
wurden. Daten aus bereits vorliegenden Feuerwider-
standspriifungen diirfen als unterstiitzende Informatio-
nen verwendet werden. Mauersteine aus Beton (siehe
EN 771-5) und aus Naturstein (siehe EN 771-6) sind
nicht abgedeckt. Dieses Dokument gilt nicht fiir be-
wehrtes Mauerwerk. Dieses Dokument wurde vom
Technischen Komitee CEN/TC 127 ,,Baulicher Brand-
schutz* erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Verei-
nigtes Konigreich) gehalten wird.

Anderungsvermerk
Gegeniiber DIN EN 15080-12:201 1-04 wurden folgen-



de wesentliche Anderungen vorgenommen: a) Norma-
tive Verweisungen aktualisiert; b) Abschnitt 3 ,,Begrif-
fe* liberarbeitet; c) Abschnitte 4 und 5 iiberarbeitet; d)
Anhang A wurde gestrichen; e) Literaturverzeichnis er-
ginzt; f) redaktionelle Uberarbeitung.

Quelle: DIN NABau (teilweise gekiirzt)

VEROFFENTLICHUNGEN

Zement-Merkblatter Betontechnik

B 12 - Unterwasserbeton Ausgabe Marz 2022

Quelle: Beton.org

DBV Schriften

DBV Heft 47
Sichtbeton planen, ausschreiben und ausfiihren -
Hintergriinde - Fassung April 2022

DBV Merkblatt
Hochdruckwasserstrahlen im Betonbau,
Fassung August 2022

Quelle: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E.V.

FRAGEN und ANREGUNGEN

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns
per Telefon, Fax oder E-Mail.

Ihr Team vom Giiteschutz Beton- und Fertigteilwerke
Land Bayern e. V.



