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ALLGEMEINES

Die PUZ BAU GmbH als zukiinftiger
Partner fiir Nachhaltigkeit CO2 -
Berechnung

Umweltproduktdeklaration EPDs (Environmental Pro-
duct Declaration) sind ein Nachweis, mit dem Herstel-
ler die potenziellen Umweltauswirkungen (z.B.
COZ-Abdruck) ihrer Produkte belegen k&énnen. Um
diesen Nachweis zu erlangen, erfolgt zunichst eine Da-
tenerhebung im Werk, gefolgt von einer Berechnung
mithilfe von EPD-Tools. Die Berechnung wird gemal
ISO 14040/44 und den spezifischeren Normen ISO
14025 und EN 15804+A2 durchgefiihrt und anschlie-
Bend verifiziert. Fiir den ganzen Prozess bietet die PUZ
BAU GmbH ihren Kunden Unterstiitzung an.

Eine EPD ibermittelt iiberpriifbare, mdglichst genaue
und nicht irrefilhrende Umweltinformationen fiir Bau-
produkte und ihre Anwendungen. EPDs tragen durch
ihre Transparenz zur Verbesserung der Bewertung von
Umweltleistung von Bauprodukten bei. Eine solche
Verbesserung kann aber im Bauwesen nur am Bauwerk
bewertet werden. Dazu sind Informationen iiber Um-
weltaspekte der im Gebdude verwendeten Bauproduk-
te z.B. Fertigteile und Betonwaren notwendig.

EPDs stellen die Informationsbasis fiir die Nachhaltig-
keitszertifizierung von Gebduden dar und werden ins-
besondere in der Baubranche immer haiufiger gefor-
dert.

Um Hersteller von Bauprodukten auch bei der Erstel-
lung produktspezifischer EPDs zu unterstiitzen, hat die
PUZ BAU GmbH beschlossen, sich als Programmhalter
durch die DAkKS akkreditieren zu lassen. Damit wird
den Kunden der PUZ BAU GmbH eine langfristige und
zuverldssige Dienstleistung zur Erfiillung der von der
Politik geforderten Aufgabe sichergestellt.

Ein weiterer Aspekt ergibt sich aus den zukiinftigen Eu-
ropdischen Normen. In diesen wird eine Nachhaltig-
keitsbewertung verpflichtend gefordert. Dies bedeutet,

dass der jetzt noch ,freiwillige, privatrechtliche Weg"
spatestens mit der Einfiihrung der neuen Normen fiir
alle Hersteller verpflichtend sein wird.

Die Mitarbeiter der PUZ BAU GmbH sind lhnen bei
Fragen zu diesem Thema gerne behilflich.
H. Zimmermann / Ha V. Tran

Stopp der neuen DIN 1045-Reihe?
-Belastungsstop bei Bauvorschriften-

Die Bauministerinnen und Bauminister der Lander ha-
ben sich auf einen ,,Belastungsstopp bei Bauvorschrif-
ten* geeinigt. Fiinf Jahre lang soll es weder in der Mus-
terbauordnung des Bundes noch bei technischen Bau-
vorschriften Veranderungen geben, ,,die das Bauen un-
nétig verteuern und erschweren®, heifit es im Ab-
schlusspapier der zweitdgigen Beratungen der Baumi-
nisterkonferenz (BMK) in Baden-Baden.

Nach einer ersten Bewertung durch den Unterzeich-
ner trifft dies auf die neue DIN 1045 Reihe mit allen ih-
ren Teilen zu, ebenso auf die evtl. angedachten zusitzli-
chen Regeln fiir Betonfertigteile z.B. EN 1168 ,,Spann-
betonhohlplatten® .

Die Auswirkungen dieses Beschlusses koénnen noch
nicht abschlieBend beurteilt werden. Mit diesem
Grundsatzbeschluss sind grundsitzliche weitere Ande-
rungen und Entscheidungen zu erwarten. Wir werden

Sie weiter unterrichten. H. Zimmermann

NEUE NORMEN

DIN 1045-1:2023-08
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und
Spannbeton - Teil |: Planung, Bemessung
und Konstruktion

Die Sicherstellung der Qualitit im Betonbau ist eine
schnittstelleniibergreifende Aufgabe von Planung, Bau-
stofftechnik und Bauausfiihrung. Dabei werden bereits



in der Planung Festlegungen getroffen zur Wahl der
Baustoffe und Bauverfahren, die fiir die Baustofftechnik
und Bauausfiihrung von Bedeutung sind. Dariiber hi-
naus gibt es haufig Wechselwirkungen, die ein Intera-
gieren der Bereiche Planung, Baustofftechnik und Bau-
ausfithrung erfordern. Zusétzlich zu den Vorgaben von
DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN
1992-1-1/NA (einschlieBlich Anderungen) werden in
der vorliegenden Norm Anforderungen und MaBnah-
men beschrieben, die im Rahmen der Bemessung und
konstruktiven Durchbildung die Betonbauqualitit si-
cherstellen sollen. Diese Norm gilt erginzend zu DIN
EN 1992 in Verbindung mit den relevanten Nationalen
Anhdngen fiir die Planung, den Entwurf, die Berech-
nung und die Bemessung von Hoch- und Ingenieurbau-
ten aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton. Diese
Norm gilt fiir alle Betonbauqualititsklassen. Fiir alle
drei Planungsklassen gelten grundsitzlich die Euroco-
des mit ihren jeweiligen nationalen Anhdngen. Zusitz-
lich sind die Teile 2, 3, 4, 40, 41 und 1000, dieser Nor-
menreihe zu beachten. Aus projektspezifischen Festle-
gungen und zusitzlichen technischen Vertragsbedin-
gungen konnen sich abweichende Anforderungen erge-
ben. Fiir Ingenieurbauwerke im Regelungsbereich der
offentlichen Verkehrstrager (in den Bereichen Straf3e,
Schiene und Wasser) gibt es standardisierte Festlegun-
gen. Die zu beachtenden Regelungen fiir die Planung
finden sich zum Beispiel in: fiir den Bereich StraBe: Re-
gelwerke fiir den Briicken- und Ingenieurbau der Bun-
desfernstraBen; fir den Bereich Eisenbahn: EiTB; fir
den Bereich WasserstraBen: TR-W..

Anderungsvermerk

Gegeniiber der 2008-08 zuriickgezogenen Norm DIN
1045-1:2008-08 wurden folgende Anderungen vorge-
nommen: a) Anpassung der Anforderungen an die Ge-
samtnormenreihe DIN 1045; b) Einbettung des Doku-
ments in das System der Betonbauqualititsklassen
(BBQ), siche DIN 1045-1000; c) redaktionelle Uberar-
beitung.

Dokument: zitiert andere Dokumente
Dokument: wird in anderen Dokumenten zitiert

DIN 1045-2:2023-08

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und
Spannbeton - Teil 2:

Dieses Dokument konkretisiert die in DIN EN
206:2021-06 geforderten Regeln am Ort der Verwen-
dung und gilt fiir Beton, der fiir Ortbetonbauwerke,
vorgefertigte Betonbauwerke sowie fiir Fertigteile fir
Gebdude und Ingenieurbauwerke verwendet wird. Die-
ses Dokument legt Anforderungen fiir die Betonklas-
sen BK-N, BK-E  und BK-S  nach DIN
1045-1000:2023-08 fest. Beton nach diesem Doku-
ment umfasst: — Normal-, Schwer- und Leichtbeton; —
Baustellenbeton, Transportbeton oder in einem Fertig-
teilwerk hergestellten Beton; — verdichteten oder
selbstverdichtenden Beton, der — abgesehen von
kiinstlich eingefiihrten Luftporen — keinen nennenswer-
ten Anteil an eingeschlossener Luft enthilt. Zur Ab-
grenzung beziiglich des Anteils an eingeschlossener
Luft, siehe auch [41]. Dieses Dokument legt Anforde-
rungen fest an: — Betonausgangsstoffe; — Eigenschaften
von Frischbeton und Festbeton und deren Nachweise;
— Einschrankungen fiir die Betonzusammensetzung; —
Festlegung des Betons; — Lieferung von Frischbeton; —
Verfahren der Produktionskontrolle; — Konformitats-
kriterien und Beurteilung der Konformitdt. Andere Eu-
ropdische Normen fiir besondere Produkte, zum Bei-
spiel Betonfertigteile, oder fiir Verfahren innerhalb des
Anwendungsbereiches dieses Dokuments kénnen Ab-
weichungen von diesem Dokument erfordern oder er-
lauben. Fiir spezifische Anwendungen kénnen zusitzli-
che oder abweichende Anforderungen in anderen Eu-
ropdischen Normen angegeben sein, zum Beispiel fiir: —
Beton fiir StraBen und andere Verkehrsflichen (zum
Beispiel Fahrbahnbefestigungen aus Beton nach DIN
EN 13877-1); — besondere Techniken (zum Beispiel
Spritzbeton nach DIN EN 14487-1). Erganzende Anfor-
derungen oder andere Priifverfahren diirfen fiir beson-
dere Betonarten und Anwendungen festgelegt werden,
zum Beispiel fiir: — Beton fiir massige Bauwerke (zum
Beispiel Damme); — Trockenbeton; — Beton mit Dmax
< 4 mm (Mortel); — selbstverdichtenden Beton (SVB)
mit leichten oder schweren Gesteinskérnungen oder
mit Fasern; — Beton mit haufwerksporigem Gefiige
(zum Beispiel Dranbeton fiir die Entwisserung). Die



Anforderungen fiir Betonklasse N und Betonklasse E
ergeben sich aus diesem Dokument und — falls zutref-
fend — aus den nachfolgend angegebenen Regelwerken:
— DACfStb-Richtlinie ,Vorbeugende MaBnahmen gegen
schidigende Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richtli-
nie)*“ — DAfStb-Richtlinie ,Herstellung und Verwen-
dung von Trockenbeton und Trockenmértel (Trocken-
beton-Richtlinie)* — DAfStb-Richtlinie ,,Beton mit ver-
langerter Verarbeitbarkeitszeit (Verzégerter Beton)* —
DAfStb-Richtlinie ,,Stahlfaserbeton — Betone fiir Se-
kundarbarrieren nach DAfStb-Richtlinie ,,Betonbau
beim Umgang mit wassergefihrdenden Stoffen* — Be-
ton fiir wasserundurchlissige Bauwerke nach DAfStb-
Richtlinie ,,Wasserundurchlissige Bauwerke aus Beton
(WU-Richtlinie)*. Die Herstellung von Beton fiir mas-
sige Bauwerke darf nach DAfStb-Richtlinie ,,Massige
Bauteile aus Beton‘ erfolgen. Fiir Betone, die der Be-
tonklasse BK E zugeordnet sind, gelten alle Regelungen
fiir Betonklasse BK-N. Dariiber hinaus gelten fiir Be-
tonklasse BK-E immer die besonderen Anforderungen
beziiglich: — Festlegung fiir Beton nach Eigenschaften; —
Informationen vom Betonhersteller an den Verwender;
— Lieferschein fiir Transportbeton; — Betonzusammen-
setzung und Erstpriifung. In Betonklasse BK-S diirfen
davon abweichende Festlegungen nach Leistungsbe-
schreibung getroffen werden. Die Umsetzung von EN
206:2021-06, 1(4), (5) und (6) ist mit den obenstehen-
den Absitzen erfolgt. Diese Norm gilt nicht fiir: — Po-
renbeton; — Schaumbeton; — Beton mit einer Rohdich-
te von weniger als 800 kg/m3; — Feuerfestbeton; — Be-
ton mit Dmax < 4 mm mit Ausnahme von Zementmor-
tel nach 5.3.7. Diese Norm enthilt keine Anforderun-
gen hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit zum Schutz
der Arbeiter wahrend der Herstellung und Lieferung
des Betons.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN 1045-2:2008-08 und DIN-Fachbericht
100:2010-03 wurden folgende Anderungen vorgenom-
men: a) Anpassung der nationalen Anforderung an die
DIN EN 206:2021-06; b) Integration des Textes von
DIN EN 206:2021-06 in diese Norm; c) Festlegung von
drei Betonklassen (BK-N, BK-E und BK-S) zur Umset-
zung des Konzepts der Betonbauqualitdtsklassen
(BBQ) nach DIN 1045-1000:2023-08; d) Integration

der Anforderungen der DAfStb-Richtlinie ,,Anforde-
rungen an Ausgangsstoffe zur Herstellung von Beton“
in diese Norm; e) redaktionelle Uberarbeitung.

Dokument: zitiert andere Dokumente
Dokument: wird in anderen Dokumenten zitiert

DIN 1045-3:2023-08
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und
Spannbeton - Teil 3: Bauausfiihrung

Dieses Dokument regelt die Ausfiihrung von Tragwer-
ken aus Beton und gilt sowohl fiir Ortbetonarbeiten als
auch fiir die Ausfiihrung unter Verwendung von vorge-
fertigten Bauteilen sowie fiir das Betonieren von Ver-
bundtragwerken. Die zu beachtenden Anforderungen
an die Bauausfiihrung ergeben sich je nach Randbedin-
gungen (Bauwerk beziehungsweise Bauteil, Planung, Be-
ton, Bauausfiihrung) aus der definierten Betonbauquali-
tdtsklasse und — falls darin festgelegt — aus dem Beton-
baukonzept nach DIN 1045-1000:2023-08, Anhang A.
Fir Bauwerke beziehungsweise Bauteile mit normalen
Anforderungen an die Bauausfiihrung gilt die Ausfiih-
rungsklasse N (AK-N), fiir Bauwerke beziehungsweise
Bauteile mit erhohten Anforderungen an die Bauaus-
fihrung gilt die Ausfiihrungsklasse E (AK-E) und fiir
Bauwerke beziehungsweise Bauteile mit speziell festzu-
legenden Anforderungen an die Bauausfiihrung gilt die
Ausfiihrungsklasse S (AK-S). Sofern fiir Bauwerke be-
ziehungsweise Bauteile erhohte oder speziell festzule-
gende Anforderungen an die Planung (Planungsklassen
PK-E oder PK-S) oder die Baustoffe (Betonklassen
BK-E oder BK-S) bestehen, wird die Betonbauquali-
tatsklasse BBQ-E oder BBQ-S festgelegt, auch wenn
normale Anforderungen an die Ausfiihrung (Ausfiih-
rungsklasse ~ AK-N) bestehen, siehe DIN
1045-1000:2023-08, Tabelle 2. Diese Fille sind Gegen-
stand der Kommunikation und fiihren regelmiBig zu ei-
nem Betonbaukonzept nach DIN 1045-1000:2023-08,
Anhang A. Dieses Dokument setzt voraus, dass die
bautechnischen Unterlagen fiir die Bauausfiihrung alle
relevanten Anforderungen enthalten, die fiir das jewei-
lige Tragwerk von Bedeutung sind. Das Betonbaukon-
zept nach DIN 1045-1000:2023-08, Anhang A, ist ins-
besondere in den Betonbauqualitdtsklassen BBQ-E und



BBQ-S stets Bestandteil der bautechnischen Unterla-
gen. Dieses Dokument ist auch fiir nur tempordr er-
richtete Betontragwerke anwendbar. Zusitzliche oder
abweichende Anforderungen sollten im Betonbaukon-
zept nach DIN 1045-1000:2023-08, Anhang A, beriick-
sichtigt und, falls erforderlich, in den bautechnischen
Unterlagen angegeben werden, wenn a) Leicht- oder
Schwerbeton, b) besondere Baustoffe (zum Beispiel Fa-
serbeton) oder Betonausgangsstoffe, c) besondere
Technologien/neue Bemessungsmethoden zur Anwen-
dung kommen. Dieses Dokument gilt nicht fiir Beton-
bauteile, die lediglich als BauhilfsmaBnahmen bei der
Bauausfiihrung dienen. Dieses Dokument gilt nicht fiir
die Herstellung von Betonfertigteilen, die nach Pro-
duktnormen gefertigt werden. Dieses Dokument be-
handelt keine Gesichtspunkte des Arbeitsschutzes bei
der Bauausfiihrung oder Sicherheitsanforderungen
durch Dritte. Dieses Dokument behandelt keine ver-
traglichen Aspekte fiir die ausgewiesenen Tatigkeiten.
Es legt hierzu auch keine Verantwortlichkeiten fest.
Das Konzept dieses Dokuments sieht vor, dass ergin-
zende Anforderungen und Verantwortlichkeiten pro-
jektspezifisch in den bautechnischen Unterlagen nach
DIN 1045-1000:2023-08, Anhang A, festgelegt werden.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN 1045-3:2012-03 und DIN 1045-3 Be-
richtigung 1:2013-07 wurden folgende Anderungen
vorgenommen: a) Anpassung der Anwendungsregeln
zu DIN EN 13670; b) Integration der relevanten Text-
abschnitte aus DIN EN 13670:2011-03 in dieses Doku-
ment; c) Anpassung des Dokuments an das Konzept
der Betonbauqualitdtsklassen (BBQ) nach DIN
1045-1000; d) redaktionelle Uberarbeitung.

Dokument: zitiert andere Dokumente
Dokument: wird in anderen Dokumenten zitiert

DIN 1045-4:2023-08
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und
Spannbeton - Teil 4: Betonfertigteile — All-
gemeine Regeln

Diese Norm setzt DIN EN 13369:2018-09 in die deut-
sche Normung um. Fiir Fertigteile, die in den Europai-

schen Produktnormen fiir Betonfertigteile nicht enthal-
ten sind, ist E DIN 1045-40:2022-07 zu beachten. Die-
ses Dokument legt die Anforderungen, die grundlegen-
den Eigenschaften und die Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbestiandigkeit (AVCP) fiir Beton-, Stahlbe-
ton- und Spannbetonfertigteile aus Leicht-, Normal-
und Schwerbeton nach DIN 1045-2 fest, der so ver-
dichtet wurde, dass er auB3er den Luftporen keine nen-
nenswerten Lufteinschliisse enthilt. Faserbetone, de-
ren Fasern keinen Einfluss auf die mechanischen Eigen-
schaften haben (Stahl-, Polymer- oder andere Fasern),
sind ebenfalls enthalten. Sie gilt nicht fiir Betonfertig-
teile aus haufwerksporigem Leichtbeton. Fiir spezielle
Fertigteile, fiir die keine europiischen Produktnormen
existieren, kénnen die allgemeinen Anforderungen die-
ser Norm verwendet werden. Fiir diese Fertigteile ist
zusdtzlich E DIN 1045-40:2022-07 zu beachten. Nicht
alle Anforderungen (Abschnitt 4) dieser Norm sind fiir
alle Betonfertigteile maBBgebend. Wenn eine spezielle
Produktnorm vorliegt, hat sie Vorrang gegeniiber die-
sem Dokument. Die in der vorliegenden Norm behan-
delten Fertigteile sind werkmaBig hergestellte Bauteile
fir den Hoch- und Ingenieurbau. Dieses Dokument
kann auch fiir Fertigteile angewendet werden, die in
temporiren Anlagen auf der Baustelle hergestellt wer-
den, wenn die Herstellung vor unglinstigen Witte-
rungseinfllissen geschiitzt ist und nach den Festlegun-
gen in Abschnitt 6 kontrolliert wird. Die Berechnung
und Bemessung von Betonfertigteilen gehéren nicht
zum Anwendungsbereich dieses Dokumentes, sie ent-
hdlt jedoch fiir Nicht-Erdbebengebiete Angaben zur:
Auswahl der Teilsicherheitsbeiwerte, die durch den Eu-
rocode festgelegt sind; Festlegung einiger Anforderun-
gen an Spannbetonfertigteile. Diese Norm gilt nicht fiir
Betonbauteile, die auf der Baustelle vom Einbauenden
ohne System der werkseigenen Produktionskontrolle
projektbezogen, von der endgiiltigen Lage abweichend
gefertigt werden. Fiir diese Bauteile ist die Herstellung
und Qualitdtssicherung nach E DIN 1045-3:2022-07,
10.3 vorzunehmen.

Anderungsvermerk
Gegeniiber DIN 1045-4:2012-02 und DIN V

20000-120:2006-04 wurden folgende Anderungen vor-
genommen: a) Anpassung der nationalen Anforderung



an die DIN EN 13369:2018-09; b) Integration des Tex-
tes von DIN EN 13369:2018-09 in dieses Dokument;
c) Neugliederung der nationalen Anforderungen an Be-
tonfertigteile gemeinsam mit DIN 1045-40; d) Anpas-
sung der Anforderungen an die Gesamtnormenreihe
DIN 1045; e) Einbettung des Dokuments in das Kon-
zept der Betonbauqualitit (BBQ), siehe DIN
1045-1000; f) redaktionelle Uberarbeitung.

Dokument: zitiert andere Dokumente
Dokument: wird in anderen Dokumenten zitiert

DIN 1045-40:2023-08
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und
Spannbeton - Teil 40: Regeln fiir Betonfer-
tigteile, die keiner spezifischen Norm ent-
sprechen

Gegeniiber DIN 10454:201202 wurden folgende Ande-
rungen vorgenommen: a) Neugliederung der nationa-
len Anforderungen an Betonfertigteile gemeinsam mit
E DIN 10454:202207; b) redaktionelle Uberarbeitung.
Diese Norm gilt fiir tragende Betonfertigteile nach E
DIN 10454:202208, die nicht in den Anwendungsbe-
reich einer speziellen Europiischen Produktnorm fal-
len. Diese Norm kann auch fiir tragende Betonfertig-
teile angewendet werden, fiir die keine Kennzeich-
nungspflicht mit dem CE-Kennzeichen besteht. Diese
Norm gilt nicht fiir Betonbauteile, die auf der Baustelle
vom Einbauenden ohne System der werkseigenen Pro-
duktionskontrolle projektbezogen, von der endgiiltigen
Lage abweichend gefertigt werden. Fiir diese Bauteile
ist die Herstellung und Qualititssicherung nach E DIN
1045-3:2022-08, 10.3 vorzunehmen.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN 10454:201202 wurden folgende Ande-
rungen vorgenommen: a) Neugliederung der nationa-
len Anforderungen an Betonfertigteile gemeinsam mit
DIN 10454:202308; b) redaktionelle Uberarbeitung.

Dokument: zitiert andere Dokumente
Dokument: wird in anderen Dokumenten zitiert

DIN 1045-1000:2023-08
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und
Spannbeton - Teil 1000: Grundlagen und
Betonbauqualititsklassen (BBQ)

Zur Unterscheidung des Anforderungsniveaus in techni-
scher Hinsicht und hinsichtlich erforderlicher Kommuni-
kation beziehungsweise der Komplexitdt in den Berei-
chen Planung, Beton und Bauausfiihrung von Bauwerken
und Bauteilen legt dieses Dokument ein System von Be-
tonbauqualitdtsklassen mit zugehdrigen Anwendungsfal-
len fest. Dieses Dokument ist anzuwenden fiir Tragwerke
aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton, die nach DIN EN
1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 in
Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01 und DIN
EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 beziehungsweise DIN EN
1992-2:2010-12 in  Verbindung mit DIN EN
1992-2/NA:2013-04 und DIN 1045-1 bemessen und
konstruiert werden, bei denen Beton nach DIN 1045-2
verwendet wird und deren Bauausfiihrung nach DIN
1045-3 erfolgt sowie fiir die Herstellung und Verwen-
dung von Betonfertigteilen unter Beachtung der Regelun-
gen in DIN 1045-4 und DIN 1045-41. Dieses Dokument
legt mit Bezug zu den BBQ-Klassen Anforderungen an
den Planungs- und Bauprozess fest. Die Struktur der DIN
1045 Reihe ist in Bild | dargestellt. Dieses Dokument be-
handelt keine vertraglichen Aspekte fiir die ausgewiese-
nen Tatigkeiten. Es legt hierzu auch keine Verantwortlich-
keiten fest.

Dokument: zitiert andere Dokumente
Dokument: wird in anderen Dokumenten zitiert

DIN 1045-41:2023-08
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und
Spannbeton - Teil 41: Anforderungen fiir
die Verwendung von Betonfertigteilen in
baulichen Anlagen

Dieses Dokument DIN 1045-41 gilt fiir Betonfertigtei-
le: a) nach europidisch harmonisierten Produktnormen
in Verbindung mit DIN 1045-4, b) nach nationaler Pro-
duktnorm DIN 1045-40, fir die Verwendung in bauli-
chen Anlagen.



Dokument: zitiert andere Dokumente
Dokument: wird in anderen Dokumenten zitiert

DIN EN 17680:2023-12

Nachhaltigkeit von Bauwerken — Bewer-
tung des Potentials zur nachhaltigen Mo-
dernisierung von Gebauden; Deutsche Fas-
sung EN 17680:2023

Dieses Dokument enthilt eine Strategie und Vorge-
hensweise zur nachhaltigen Modernisierung eines be-
stehenden Gebdudes und eine Bewertung des Potenti-
als zur nachhaltigen Modernisierung als Beitrag zur
Kreislaufwirtschaft (Circular Economy), um den Ent-
scheidungsprozess zu unterstiitzen. Ziel der nachhalti-
gen Modernisierung ist es, die Liicke zwischen gegen-
wirtiger Qualitdt und gegenwirtigen Anforderungen
bei der Erfiillung der nationalen Bestimmungen zu
schlieBen und zur Erfiillung der Nachhaltigkeitsziele
beizutragen, wodurch die umweltbezogene, soziale
und 6konomische Qualitit maximiert wird. Sie soll au-
Berdem die Anpassbarkeit an zukiinftige Bediirfnisse
ermoglichen. Sie kann sowohl fiir ein Gebaude oder
Gebiudeteil(e) als auch fiir einen ganzen Gebaudebe-
stand angewendet werden. Dieses Dokument enthilt
eine Methodik fiir die Bewertung der Qualitdtsmerk-
male von bestehenden Gebauden, im Sinne von: a)
technischen Aspekten; b) Anpassbarkeit; c) Nutzbar-
keit; d) soziale Aspekte; €) Energie und Wasser (be-
triebliche Auswirkungen); f) Qualitat des Raumklimas
(einschlieBlich Gesundheitsaspekte); g) wirtschaftli-
cher Durchfiihrbarkeit; h) Widerstandsfihigkeit gegen
Klimawandel; i) damit verbundene Umweltauswirkun-
gen. Das Dokument beschreibt die auszufiihrenden
Arbeiten in den Hauptkategorien eines 6-stufigen Pro-
zesses: — Schritt 0: Nutzeranforderungen an den Be-
wertungsgegenstand festlegen; — Schritt |: Bewer-
tung des Gebidudes; — Schritt 2: nachhaltiger Riick-
bau; — Schritt 3: nachhaltiger Bauprozess; — Schritt
4: nachhaltige Inbetriebnahme; — Schritt 5: Nachhal-
tigkeit wahrend der Nutzung. Dieser Ansatz ist fiir alle
Gebdudearten gleich. Zurzeit werden in diesem Doku-
ment keine Ingenieurbauwerke behandelt und es wer-
den keine BewertungsmaBstibe fiir die Bewertung an-
gegeben. Dieses Dokument ermdglicht es, eine Strate-

gie fir eine nachhaltige Modernisierung des gesamten
Gebiudes, eines Teils davon oder eines ganzen Gebau-
dekomplexes zu erarbeiten. Die Bewertung der Aus-
wirkungen einer nachhaltigen Modernisierung von Ge-
bauden wird durch die in EN 15978, EN 16309 und
EN 16627 beschriebenen Berechnungsverfahren abge-
deckt.

DIN EN 17678-1:2023-08
Einbau von Bausitzen zur Vorspannung in
Tragwerken — Teil |: Personalkompetenz;
Deutsche Fassung EN 17678-1:2022

Dieses Dokument legt die Mindestanforderungen an die
Ausbildung und Registrierung von Personal fiir Spannver-
fahren fest, das mit dem Einbau von Spannverfahren be-
fasst ist. Diese Spannverfahren werden Ublicherweise in
Betontragwerken unter Verwendung von Spanngliedern
mit oder ohne Verbund ent-sprechend den mal3geben-
den bautechnischen Unterlagen fiir die Bauausfiihrung,
der Produktnorm und/oder einer entsprechenden tech-
nischen Bewertung eingesetzt. Dieses Dokument legt
die Aufgaben fest, die Personal fiir Spannverfahren der
verschiedenen Kategorien ausfiihren kann. Fiir die Zwe-
cke dieses Dokuments bedeutet Personal fiir Spannver-
fahren: Fachbauleiter fiir Spannverfahren, Vorarbeiter fiir
Spannverfahren, Arbeiter fiir Spannverfahren und Auszu-
bildende fiir Spannverfahren, welche direkt angestellt
oder indirekt auf Basis eines Untervertrags angestellt
sind. Dieses Dokument deckt keine allgemeinen Arbeits-
schutzaspekte ab. Dieses Dokument behandelt keine
vertraglichen Fragen. Zusitzliche Anforderungen sowie
Anforderungen, die iiber die in diesem Dokument for-
mulierten Mindestanforderungen hinausgehen, diirfen in
einer Projektspezifikation oder einem nationalen Anhang
zu diesem Dokument festgelegt werden.

DIN EN 17678-2:2023-12
Einbau von Bausitzen zur Vorspannung in
Tragwerken - Teil 2: Bewertung der Perso-
nalkompetenz; Deutsche Fassung
EN 17678-2:2023

Dieses Dokument legt das Schema fiir Bewertung und
Verifizierung der Kompetenz von Personal, das Arbei-
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ten von Spannverfahren mit nachtriglichem Verbund
ausfiihrt, fest. Das Dokument enthidlt Bestimmungen
fir die Ausbildungsanbieter; Bewertungsstellen und
moglichen Zertifizierungsstellen. Anforderungen an die
Mindestkompetenz und -erfahrung des Personals, das
PT-Bausdtze einbaut, sind in EN 17678-1 enthalten.
Dieses Dokument kann durch einen nationalen Anhang
erginzt werden, wenn dies im Text angegeben ist.

DIN EN 14389:2023-1 1
Larmschutzvorrichtungen an Stralen -
Verfahren zur Bewertung der Dauerhaftig-

keit der Leistung; Deutsche Fassung
EN 14389:2023

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Bewertung
der Nutzungsdauer von Lirmschutzvorrichtungen, die
entlang von StraBBen verwendet werden, nach den rele-
vanten Expositionsbedingungen fest. Es legt zudem ein
Verfahren zur Bestimmung der akustischen Eigenschaf-
ten am Ende der Nutzungsdauer fest.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 14389-1:2015-07 und DIN EN
14389-2:2015-07 wurden folgende Anderungen vorge-
nommen: a) die Inhalte beider Teile in einem Doku-
ment zusammengefasst; b) Struktur des Dokuments
komplett {iberarbeitet und an die aktuellen Vorlagen
von CEN/CENELEC angepasst; c) Aufnahme einer
neuen Tabelle |; d) Deklaration einer Nutzungsdauer.

DIN EN 14488-3:2024-01
Priifung von Spritzbeton - Teil 3: Biegefes-
tigkeiten (Erstriss-, Biegezug- und Restfes-
tigkeit) von faserverstarkten balkenformi-

gen Betonpriifkorpern; Deutsche Fassung
EN 14488-3:2023

Diese Norm legt Verfahren zur Bestimmung der Biege-
zugfestigkeiten (Erstriss-, Biegezug- und Restfestigkeit)
von Probekérpern aus erhdrtetem Spritzbeton fest.
Die deutsche Mitarbeit an der europiischen Norm er-
folgt durch den NA 005-07-10 AA ,,Spritzbeton® im
DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 14488-3:2006-09 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) in Abschnitt 7 wurde
die Dreipunktpriifung an gekerbten Probeké&rpern er-
ginzt; b) redaktionelle Uberarbeitung der Norm.

DIN EN 197-6:2023-12
Zement - Teil 6: Zement mit rezyklierten
Baustoffen; Deutsche Fassung
EN 197-6:2023

Dieses Dokument definiert Zement mit Betonrecyc-
lingmehl, dessen Verwendungszweck die Herstellung
von Beton, Mértel, Einpressmortel und so weiter ist.

DIN EN 480-1:2023-12
Zusatzmittel fiir Beton, Mértel und Ein-
pressmortel — Priifverfahren — Teil |: Refe-
renzbeton und Referenzmortel fiir Priifun-
gen; Deutsche Fassung EN 480-1:2023

Dieses Dokument legt die Ausgangsstoffe, die Zusam-
mensetzung und das Mischverfahren zur Herstellung
von Referenzbeton und Referenzmortel fiir die Priifung
der Wirksamkeit und der Vertréglichkeit von Zusatz-
mitteln entsprechend der Normenreihe EN 934 fest.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 480-1:2015-01 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) die Bestimmung der
Konsistenz des Referenzmértels durch eine Verarbeit-
barkeitsbestimmung nach DIN EN 413-2 wurde gestri-
chen, da dieses Verfahren in DIN EN 413-2 nicht mehr
enthalten ist; b) Dokument redaktionell {iberarbeitet.

DIN EN 480-15:2023-12
Zusatzmittel fiir Beton, Mértel und Ein-
pressmortel — Priifverfahren — Teil 15: Refe-
renzbeton und Priifverfahren zur Priifung
von viskositatsmodifizierenden Zusatzmit-
teln; Deutsche Fassung EN 480-15:2023

Dieses Dokument legt die Ausgangsstoffe, die Zusam-
mensetzung und das Mischverfahren zur Herstellung
von Referenzbeton von vorgeschriebener Konsistenz



und Entmischung fiir die Priifung von viskositatsmodifi-
zierenden Zusatzmitteln nach der Definition in EN
934-2 fest. Es beschreibt auch, wie die Anforderungen
an die Priifmischung im Gegensatz zur Vergleichsmi-
schung zu bestimmen sind.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 480-15:2013-06 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Erginzung der relevan-
ten Priifnorm fiir die Bestimmung der Frischbetonroh-
dichte in Tabelle 2; b) redaktionelle Anderungen.

DIN EN 15287-1:2023-12
Abgasanlagen - Planung, Montage und Ab-
nahme - Teil I: Senkrechte Teile von Ab-
gasanlagen und Verbindungsstiicke fiir

raumluftabhiangige Verbrennungseinrich-
tungen; Deutsche Fassung EN 15287-1:2023

Dieses Dokument beschreibt das Verfahren zur Festle-
gung der Planungs-, Montage- und Kennzeichnungskri-
terien fir System-Abgasanlagen, Montage-Abgasanla-
gen und die Sanierung bestehender senkrechter Teile
von Abgasanlagen und Verbindungsstiicke fiir raumluft-
abhingige Verbrennungseinrichtungen sowie die Ver-
wendung von Produkten fiir Abgasanlagen. Es enthilt
auch Angaben zur Endkontrolle einer eingebauten Ab-
gasanlage. Dieses Dokument gilt fiir senkrechte Teile
von Abgasanlagen, die folgenden Randbedingungen ge-
niigen: — der Abstand zwischen den Abstiitzungen
uberschreitet 4 m nicht; — der Abstand zur letzten Ab-
stlitzung Uberschreitet 3 m nicht; — die freistehende
Hohe iiber der obersten Abstiitzung betrigt bei Ab-
gasanlagen mit rechteckigem Querschnitt hochstens
das Fiinffache der kleinsten AuBenabmessung. Die Ver-
fahren in diesem Teil dieses Dokuments gelten fiir
senkrechte Teile von Abgasanlagen und Verbindungs-
stlicke fiir raumluftabhingige Verbrennungseinrichtun-
gen. Die Verfahren in Teil 2 dieses Dokuments gelten
fir senkrechte Teile von Abgasanlagen und Verbin-
dungsstiicke fiir raumluftunabhingige Verbrennungsein-
richtungen.

Anderungsvermerk
Gegeniiber DIN EN 15287-1:2010-12 wurden folgende

Anderungen vorgenommen: a) Umstrukturierung der
Abschnitte und Anhdnge; b) Harmonisierung des Tex-
tes mit Teil 2; c) Aktualisierung des Inhalts nach EN
1443:2019; d) Ubernahme aller relevanten Begriffe aus
EN 1443:2019; e) Beschreibung der Kennzeichnung
und der Klassen einer Abgasanlage nach EN 1443:2019;
f) Erweiterung der Spezifikationen fiir Zubehérteile; g)
Empfehlungen fiir einige Mindestabstinde zu brennba-
rem Material; h) Anwendungsbereich umfasst jetzt
auch Abgasanlagen fiir mittleren und hohen Uber-
druck.

DIN EN 15287-2:2023-12
Abgasanlagen - Planung, Montage und Ab-
nahme - Teil 2: Senkrechte Teile von Ab-
gasanlagen und Verbindungsstiicke fiir
raumluftunabhingige Verbrennungseinrich-
tungen; Deutsche Fassung EN 15287-2:2023

Dieses Dokument beschreibt das Verfahren zur Festle-
gung der Planungs-, Montage- und Kennzeichnungskri-
terien fiir Abgasanlagensysteme, Montage-Abgasanla-
gen, die Sanierung oder Umristung bestehender senk-
rechter Teile von Abgasanlagen, Verbindungsstiicke und
Luftschiachte fiir raumluftunabhingige Verbrennungs-
einrichtungen sowie die Verwendung von Produkten
fir Abgasanlagen. Es enthdlt auch Angaben zur End-
kontrolle einer eingebauten Abgasanlage. Dieses Do-
kument gilt fiir senkrechte Teile von Abgasanlagen, die
folgenden Randbedingungen geniigen: — der Abstand
zwischen den Abstiitzungen lberschreitet 4 m nicht; —
der Abstand zur letzten Abstiitzung liberschreitet 3 m
nicht; — die freistehende Hohe iliber der obersten Ab-
stlitzung betrigt bei Abgasanlagen mit rechteckigem
Querschnitt hochstens das Fiinffache der kleinsten Au-
Benabmessung. Dieses Dokument gilt nicht fiir: — Ab-
gasanlagen, die mit einer Kombination von Geblase un-
terstiitzten Brennern oder Gebldsebrennern oder Ver-
brennungseinrichtungen mit natiirlichem Zug belegt
sind; — Anlagen der Geridteart C2. Raumluftunabhéngi-
ge Gasfeuerstitten werden dem Typ C nach EN 1749
zugeordnet. Die Verfahren in diesem Teil dieses Doku-
ments gelten fiir senkrechte Teile von Abgasanlagen
und Verbindungsstiicke fiir raumluftunabhingige Ver-
brennungseinrichtungen. Die Verfahren in Teil | dieses



Dokuments gelten fiir senkrechte Teile von Abgasanla-
gen und Verbindungsstiicke fiir raumluftabhiangige Ver-
brennungseinrichtungen.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 15287-2:2008-06 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Umstrukturierung der
Abschnitte und Anhinge; b) Harmonisierung des Tex-
tes mit Teil |; c¢) Aktualisierung des Inhalts nach EN
1443:2019; d) Ubernahme aller relevanten Begriffe aus
EN 1443:2019 und EN 15287-1; €) Ubernahme aller
relevanten Abschnitte und Anhinge aus EN 15287-1; f)
Beschreibung der Kennzeichnung und der Klassen ei-
ner Abgasanlage nach EN 1443:2019; g) Erweiterung
der Spezifikationen fiir Zubehorteile; h) Empfehlungen
fiir einige Mindestabstinde zu brennbarem Material; i)
Anwendungsbereich umfasst jetzt auch Abgasanlagen
fiir mittleren und hohen Uberdruck.

DIN EN 12152:2023-12
Vorhangfassaden - Luftdurchlassigkeit -
Leistungsanforderungen und Klassifizie-
rung; Deutsche Fassung EN 12152:2023

Dieses Dokument (EN 12152:2023) wurde vom Tech-
nischen Komitee CEN/TC 33 ,Tiiren, Tore, Fenster,
Abschliisse, Baubeschlige und Vorhangfassaden* erar-
beitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) ge-
halten wird. Das zustdndige deutsche Normungsgremi-
um ist der Arbeitsausschuss NA 005-09-01 AA ,Tu-
ren, Tore, Fenster, Abschliisse, Baubeschlige und Vor-
hangfassaden (SpA zu CEN/TC 33 und ISO/TC 162)*
im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau). Dieses
Dokument legt Anforderungen an die Luftdurchlassig-
keit und an die Klassifizierung von feststehenden und
zu 6ffnenden Teilen von Vorhangfassaden fest, die un-
ter positivem und negativem statischem Luftdruck ste-
hen. Dieses Dokument ist anwendbar fiir Vorhangfas-
sadenelemente nach EN 13830.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 12152:2002-08 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Definitionen redaktio-
nell Giberarbeitet, um sie an EN 12153 anzupassen; b)
neue Symbole fiir die Klassifizierung auf Basis der fes-

ten Fugenlinge hinzugefiigt; ¢) Modifikation der Klasse
,»AE“: die Angabe des Hochstpriifdrucks hinzugefiigt;
d) eine neue Klassifizierung der Luftdurchldssigkeit bei
negativem Druck hinzugefiigt; e) redaktionelle Uberar-
beitung der Norm.

DIN EN 12153:2023-12
Vorhangfassaden - Luftdurchlassigkeit -
Priifverfahren; Deutsche Fassung
EN 12153:2023

Dieses Dokument (EN 12153:2023) wurde vom Tech-
nischen Komitee CEN/TC 33 ,Tiiren, Tore, Fenster,
Abschliisse, Baubeschldge und Vorhangfassaden® erar-
beitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) ge-
halten wird. Das zustdndige deutsche Normungsgremi-
um ist der Arbeitsausschuss NA 005-09-01 AA , Tiren,
Tore, Fenster, Abschliisse, Baubeschldge und Vorhang-
fassaden (SpA zu CEN/TC 33 und ISO/TC 162)“ im
DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau). Dieses
Dokument definiert das Verfahren zur Bestimmung der
Luftdurchldssigkeit der feststehenden und zu 6ffnenden
Teile von Vorhangfassaden. Es wird dargestellt, wie der
Prifkérper unter Aufbringung von positivem und nega-
tivem Luftdruck gepriift werden muss. Dieses Doku-
ment ist anwendbar fiir alle Vorhangfassadenelemente
nach EN 13830.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 12153:2000-09 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Definitionen wurden
redaktionell liberarbeitet, um sie an die Definitionen
von EN 12152 anzupassen; b) Abschnitt 4 ,,Symbole
und Abkiirzungen® erginzt und Nummerierung der
nachfolgenden Abschnitte angepasst; c) in Abschnitt 7
,Prifverfahren* die Abschnitte ,,Priifkdrper (vormals
Abschnitt 6), ,Vorbereitung der Priifung” (vormals Ab-
schnitt 7) und ,,Priifverfahren® (vormals Abschnitt 8)
zusammengefasst und iiberarbeitet; d) eine neue Prii-
fung der Luftdurchlassigkeit bei negativem Druck hin-
zugefiigt und die Details des Priifberichts entsprechend
angepasst; e) vormaliger Unterabschnitt 8.5 nun Ab-
schnitt 8 ,,Priifbericht; f) redaktionelle Uberarbeitung
der Norm.



DIN EN 1998-5/NA:2023-11
Nationaler Anhang — National festgelegte
Parameter - Eurocode 8: Auslegung von
Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 5: Griin-
dungen, Stiitzbauwerke und geotechnische
Aspekte

Dieser Nationale Anhang enthilt nationale Festlegun-
gen fiir die Anforderungen, Kriterien und Regeln fiir
den Standort des Bauwerks und den Baugrund fiir Bau-
werke im Hinblick auf ihren Widerstand gegen Erdbe-
ben, die bei der Anwendung von DIN EN
1998-5:2010-12 beriicksichtigt werden miissen.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1998-5/NA:2021-07 wurden fol-
gende Anderungen vorgenommen: a) Normative Ver-
weisungen wurden aktualisiert; b) NCI zu 4.2.2(1)P
wurde hinzugefiigt; c¢) NCI zu 5.4.1.2(2) wurde hinzu-

gefligt.

DIN EN 1998-1/NA:2023-1 1
Nationaler Anhang — National festgelegte
Parameter — Eurocode 8: Auslegung von
Bauwerken gegen Erdbeben - Teil I:
Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und
Regeln fiir Hochbauten

Dieses Dokument enthidlt nationale Festlegungen fiir
den Entwurf, Bemessung und Konstruktion von Bau-
werken des Hoch- und Ingenieurbaus in Erdbebenge-
bieten, die bei der Anwendung von DIN EN
1998-1:2010-12 und DIN EN 1998-1/A1:2013-05 in
Deutschland zu beriicksichtigen sind.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1998-1/NA:2021-07 wurden fol-
gende Anderungen vorgenommen: a) die Karte der
geologischen Untergrundklassen (Bild NA.G.I) wurde
auf Grundlage der Michtigkeiten der oberen geologi-
schen Schichten basierend auf den geologischen
3D-Modellen der Bundeslinder neu erstellt und in
den informativen Anhang NA.G aufgenommen; b)
NDP zu 3.1.2(1) wurde iberarbeitet; c) NDP zu
5.4.3.5.2(1) wurde iiberarbeitet; d) ein normativer

Anhang NA.K mit Regeln fiir die ,,Digitale Darstellung
der geologischen Untergrundklassen* wurde aufge-
nommen; e) Abschnitt ,Literaturhinweise” wurde
entfernt.

ISO 17785-3
Priifverfahren fiir wasserdurchlassigen Be-
ton - Teil 3: Widerstand gegen Oberfla-
chenabtrag.

ISO 13943:2023-09

Brandschutz -—Vokabular

DIN CEN/TS 19101:2023-09
Bemessung von Tragwerken aus Faserver-
bund-Kunststoffen; Deutsche Fassung CEN/
TS 19101:2022

Vornorm

(1) Diese Technische Spezifikation gilt fiir die Bemes-
sung von Gebduden, Briicken und anderen Ingenieur-
bauwerken aus Faserverbund-Kunststoffen. Sie gilt fiir
dauerhafte und tempordre Tragwerke. Sie folgt den
Prinzipien und Anforderungen an die Standsicherheit,
die Gebrauchstauglichkeit und die Dauerhaftigkeit von
Tragwerken, die in EN 1990 fiir die Grundlagen der Be-
messung und der Verifizierung gegeben sind. (2) Diese
Technische Sperzifikation befasst sich nur mit Anforde-
rungen an die Tragfahigkeit, die Gebrauchstauglichkeit,
die Dauerhaftigkeit und den Feuerwiderstand von
Tragwerken aus Faserverbund-Kunststoffen. Anmer-
kung: Andere Anforderungen, wie z.B. Bemessung ge-
gen Erdbeben oder thermische Isolierung oder Schall-
schutz werden nicht behandelt. (3) Diese Technische
Spetzifikation bietet die Grundlage fiir die Bemessung
von Tragwerken aus Faserverbund-Kunststoffen, aus (i)
Faserverbund-Kunststoff-Bauteilen, oder (ii) Kombina-
tionen von Faserverbund-Kunststoff-Bauteilen und
Bauteilen aus anderen Materialien (Hybrid- Faserver-
bund-Kunststoff-Tragwerk), und fiir (iii) die Verbindun-
gen zwischen diesen Bauteilen. (4) Diese Technische
Spetzifikation gilt fiir Verbund-Tragwerke mit Tempera-
turwerten in den einzelnen Komponenten unter Ge-
brauchsbedingungen, die (i) liber —40 °C und (ii) und
unter Tg — 20 °C liegen, wobei Tg die Glasiibergangs-



temperatur des Verbundwerkstoffes, des Kerns und
des Klebstoffes ist, wie in 5.1 (1) definiert.

Quelle: DIN NABau (teilweise gekiirzt)

NORMEN-ENTWURFE

DIN EN 12390-4:2023-12
Priifung von Festbeton — Teil 4: Bestim-
mung der Druckfestigkeit — Anforderungen
an Priifmaschinen; Deutsche und Englische
Fassung prEN 12390-4:2023

Dieses Dokument legt die Anforderungen an die Leis-
tung von Druckpriifmaschinen zur Messung der Druck-
festigkeit von Beton fest. Das zustindige nationale
Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA
005-07-02 AA ,,Betontechnik (SpA zu CEN/TC 104)“
im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 12390-4:2020-04 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Abschnitt 2 ,,Normati-
ve Verweisungen* aktualisiert; b) technische Anderung;
c) Literaturhinweise aktualisiert; a) Norm redaktionell
liberarbeitet.

Dokument: wird in anderen Dokumenten zitiert

Ende der Frist zur Stellungnahme 03. Februar 2024.

DIN EN 15191:2023-11
Betonfertigteile — Klassifizierung der Leis-
tungseigenschaften von Glasfaserbeton;
Deutsche und Englische Fassung
prEN 15191:2023

Dieses Dokument behandelt die Klassifizierung von
Glasfaserbeton. Diese Klassifizierung stimmt mit den
Anforderungen an den Bemessungsprozess von Glasfa-
serbeton-Bauteilen lberein. Dieses Dokument gilt nur
bei Einhaltung von EN [169. Das zustdndige nationale

Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA
005-07-08 AA ,Betonfertigteile (SpA zu CEN/TC
229)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 15191:2010-04 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) die typische Zusam-
mensetzung und Leistung in einen informativen Anhang
verschoben; b) Einfiihrung eines Kriteriums fiir das Ver-
hdltnis zwischen der Biegespannung an der Proportio-
nalitatsgrenze und der Biegespannung am Bruchmodul;
c) Aktualisierung und Vereinfachung der Tabelle der
charakteristischen Werte fiir die Klassifizierung von
Glasfaserbeton (GFB); d) Anderung der Bestimmungen
zu den anwendungsspezifischen Parametern durch die
Einfiihrung von Standardwerten.

DIN EN 1170:2023-11
Betonfertigteile — Priifverfahren fiir Glasfa-
serbeton; Deutsche und Englische Fassung
prEN 1170:2023

Dieses Dokument legt Priifverfahren fiir die Ermittlung
der Leistungsfahigkeit einer Glasfaserbeton- (GFB)-Zu-
sammensetzung hinsichtlich Biegefestigkeit, Wasserauf-
nahme, Trockenrohdichte und MaBanderungen fest.
Diese Verfahren kénnen fiir Typpriifungen oder zur Be-
urteilung der GleichmaBigkeit des Produktionsprozes-
ses angewendet werden. Sie kénnen an GFB-Probekér-
pern angewendet werden, die wie in diesem Dokument
beschrieben hergestellt werden, oder an Proben, die
aus GFB-Produkten ausgeschnitten werden. Zudem
wird in Anhang C auch eine zyklische Bewitterungs-
Typpriifung beschrieben. Das zustindige nationale
Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA
005-07-08 AA ,Betonfertigteile (SpA zu CEN/TC
229)* im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungsvermerk

Gegentiber DIN EN 1170-1:1998-01, DIN EN
1170-2:1998-01, DIN EN 1170-3:1998-01, DIN EN
1170-4:1998-01, DIN EN 1170-5:1998-01, DIN EN
[170-6:1998-01, DIN EN 1170-7:1998-01 und DIN EN
1170-8:2009-05 wurden folgende Anderungen vorge-
nommen: a) Streichung der vorher in den Teilen | bis 4



beschriebenen Priifungen, auf die nicht in EN 1169 ver-
wiesen wurde; b) Anderung der Abmessungen der For-
men fiir die Testkorper; c) Erhéhung der Priifgeschwin-
digkeit bei der Biegefestigkeitspriifung; d) Einfiihrung
einer Bestimmung des Probenvolumens durch Waigung
in Wasser; e) Festlegungen, die das Ausschneiden von
Probestiicken direkt aus Produkten ermdglichen.

DIN EN 1169:2023-11
Vorgefertigte Betonerzeugnisse — Allge-
meine Regeln fiir die werkseigene Produk-
tionskontrolle von Glasfaserbeton; Deut-

sche und Englische Fassung
prEN 1169:2023

Dieses Dokument legt die allgemeinen Prozesse, Ver-
fahren und Regeln fiir die Herstellung und Produktions-
kontrolle von Glasfaserbeton fest, der zur Herstellung
von Erzeugnissen verwendet wird, die beim Bau, im
Bauingenieurwesen, der Architektur und weiteren An-
wendungen hdufig eingesetzt werden. Glasfaserbeton
kann nach einer Reihe von Rezepturen hergestellt wer-
den, die aus verschiedenen Werkstoffen bestehen und
durch unterschiedliche Prozesse hergestellt werden.
Dieses Dokument deckt zwei grundlegende Herstel-
lungsprozesse ab, das heif3t im Spritzverfahren herge-
stellten GFB und im Vormischverfahren hergestellten
GFB. Nicht abgedeckt von diesem Dokument ist Be-
ton, bei dem die Glasfasern nicht als grundlegende Be-
wehrung wirken, sondern als Zusatzstoff verwendet
werden. Dieses Dokument deckt zudem keine Injekti-
ons- und Extrusions-Herstellungsprozesse ab, kann
aber als Leitlinie fiir diese verwendet werden. Das zu-
standige nationale Normungsgremium ist der Arbeits-
ausschuss NA 005-07-08 AA ,,Betonfertigteile (SpA zu
CEN/TC 229)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen
(NABau).

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1169:1999-10 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Prizisierung des An-
wendungsbereiches; b) Anpassung der Symbole an EN
1170 und EN [5191; c) Aktualisierung der Verweisung
auf die zu iiberarbeitende und in EN 1170:2023 zusam-
menzufiihrenden Teile der Normenreihe EN 1170; d)

technische Uberarbeitung in Ubereinstimmung mit der
neuen EN 1170:2023; e) vollstindige redaktionelle An-
passung an die CEN IR 3.

DIN 1164-11:2023-10
Zement mit besonderen Eigenschaften -
Teil 11: Zement mit verkiirztem Erstar-
ren — Zusammensetzung und Anforderun-
gen

Dieses Dokument legt — zusammen mit den in DIN
EN 197—I fir Normalzement und in DIN EN 197-5
fir Portlandkompositzement CEM II/C M und Kom-
positzement CEM VI festgelegten Anforderungen —
die Bestandteile von Zement mit verkiirzten Erstar-
rungszeiten und deren Anteile fest, die erforderlich
sind, um entsprechende Zementarten, Zusammen-
setzungen und Festigkeitsklassen herzustellen. Es be-
inhaltet ferner die notwendigen Anforderungen an
mechanische, physikalische und chemische Eigen-
schaften dieser Arten und Festigkeitsklassen. Hydro-
phobierte schnellerstarrende Zemente sind nicht Ge-
genstand dieses Dokuments. Dieses Dokument wur-
de vom Arbeitsausschuss NA 005-07-13 AA ,Ze-
ment (SpA zu Teilbereichen von CEN/TC 5| und
ISO/TC 74)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen
(NABau) erarbeitet

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN 1164-11:2023-02 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Regelung zur Festigkeit
nach 6 h fiir SE-Zement entfernt.

DIN EN 18001:2023-10
Vorhangfassaden — Umweltproduktdeklara-
tionen - Produktkategorieregeln fiir Vor-
hangfassaden; Deutsche und Englische Fas-
sung prEN 18001:2023

Dieses Dokument liefert Produktkategorieregeln
(PCR) fiir Typ Ill Umweltdeklarationen fiir Vorhangfas-
saden nach EN 13830:2015+A1:2020 ohne zu 6ffnende
Ausfachungen. Zu 6ffnende Ausfachungen werden nach
EN 17213:2020 behandelt. Dieses Dokument erginzt
die Grundregeln fiir die Produktkategorie Bauprodukte



nach EN 15804:2012+A2:2019. Dieses Dokument er-
ganzt die Norm EN 15804:2012+A2:2019 und ersetzt
sie nicht. Die Beurteilung der sozialen und 6konomi-
schen Qualitdt auf Produktebene ist nicht Gegenstand
dieses Dokuments. Die grundlegenden Produktkatego-
rieregeln: — definieren die zu deklarierenden Parameter
und die Art, wie sie auf Vollstindigkeit tiberprift und
kommuniziert werden; — beschreiben, welche Phasen
des Lebenszyklus eines Produkts in der EPD beriick-
sichtigt werden und welche Prozesse in die Lebenszy-
klusphasen einzubeziehen sind; — definieren die Regeln
fiir die Entwicklung von Szenarien; — beinhalten die Re-
geln zur Berechnung der Sachbilanz und der Wirkungs-
abschdtzung, die einer EPD zugrunde liegen, einschlieB3-
lich der Festlegung der zu verwendenden Datenquali-
tdt; — beinhalten die Regeln fiir die Kommunikation der
vordefinierten Umwelt- und Gesundheitsinformatio-
nen, die fiir das Bauprodukt, den/die Bauprozess(e)
und die Bauleistung(en) nicht von einer Okobilanz
(LCA, en: Life Cycle Assessment) abgedeckt sind, so-
weit maBgeblich; — definieren die Bedingungen, unter
welchen Bauprodukte auf der Basis der Informationen
aus den EPD verglichen werden kénnen. Fiir die EPD
von Bauleistungen gelten dieselben Regeln und Anfor-
derungen wie fiir die EPD von Bauprodukten. Das zu-
stindige nationale Normungsgremium ist der Arbeits-
ausschuss NA 005-09-01 AA ,Tiiren, Tore, Fenster,
Abschliisse, Baubeschldge und Vorhangfassaden (SpA
zu CEN/TC 33 und ISO/TC 162)* im DIN-Normenaus-
schuss Bauwesen (NABau).

DIN EN 12504-5:2023-09
Priifung von Beton in Bauwerken - Teil 5:
Bestimmung der Betondeckung mittels
elektromagnetischer Betondeckungsmess-

gerite; Deutsche und Englische Fassung
prEN 12504-5:2023

Dieses Dokument gibt Empfehlungen und beschreibt
die Grundsitze des Betriebs von elektromagnetischen
Geriten, die fiir die Abschdtzung der Position, Tiefe
und GroBe von in Beton eingebetteter Bewehrung ver-
wendet werden diirfen. Es beschreibt des Weiteren
auch die Verfahren zu deren Nutzung sowie Anwen-
dungen, die zu erwartende Genauigkeit und die Fakto-

ren, die die Ergebnisse beeinflussen kénnen. Elektro-
magnetische Betondeckungsmessgerite koénnen fiir
Folgendes angewendet werden: a) Qualititskontrolle,
um die ordnungsgemiBe Lage und Betondeckung tber
Bewehrungsstiben nach dem Einbringen des Betons si-
cherzustellen; b) Untersuchung von Betonbauteilen,
liber die keine Aufzeichnungen vorliegen oder die iiber-
priift werden miissen; c) Lagebestimmung von Beweh-
rung als Vorbereitung auf Priifungen anderer Art, bei
denen eine Bewehrung vermieden werden sollte oder
deren Art beriicksichtigt werden sollte, zum Beispiel
Entnahme von Bohrkernen, Ultraschall Impulsge-
schwindigkeitsmessung oder ,,oberflichennahe* Priif-
verfahren; d) Lagebestimmung von anderen eingebette-
ten ferromagnetischen Objekten auBler Bewehrung,
zum Beispiel Wasserrohren, Stahltriagern, Lichtleitun-
gen. Das zustidndige nationale Normungsgremium ist
der Arbeitsausschuss NA 005-07-05 AA ,,Priifverfah-
ren fiir Beton® im DIN-Normenausschuss Bauwesen
(NABau).

DIN EN 1998-3:2023-09
Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken ge-
gen Erdbeben - Teil 3: Beurteilung und Er-
tiichtigung von Gebauden und Briicken;

Deutsche und Englische Fassung
prEN 1998-3:2023

Dieses Dokument gilt fiir die Beurteilung und Ertiichti-
gung von Gebduden und Briicken in Erdbebengebieten,
und zwar wie in a) bis c) angegeben: a) um Kriterien fir
die Beurteilung des seismischen Verhaltens von bereits
bestehenden einzelnen Gebduden und Briicken bereit-
zustellen; b) um die fiir die Auswahl der notwendigen
KorrekturmaBnahmen zu befolgende Verfahrensweise
zu beschreiben; c) um Kriterien fiir die Planung von Er-
tlichtigungsmaBnahmen festzulegen (das heiBt Planung,
statische Berechnungen einschlieBlich der konstruktiven
Eingriffe, endgiiltige Dimensionierung der tragenden
Teile und ihrer Verbindungen zu vorhandenen tragenden
Bauteilen). Das zustédndige nationale Normungsgremium
ist der Arbeitsausschuss NA 005-51-06 AA , Erdbeben;
Sonderfragen (SpA zu CEN/TC 250/SC 8)*“ im DIN-
Normenausschuss Bauwesen (NABau).



Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1998-3:2010-12 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Norm neu erarbeitet;
b) Titel der Norm erginzt; c) Dokument redaktionell
liberarbeitet.

DIN EN 1793-1:2023-08

Larmschutzvorrichtungen an Stralen -
Priifverfahren zur Bestimmung der akusti-
schen Eigenschaften - Teil |: Produktspezi-
fische Merkmale - Schallabsorption unter
den Bedingungen eines diffusen Schallfel-
des; Deutsche und Englische Fassung

prEN 1793-1:2023

Dieses Dokument legt das Laborpriifverfahren zur Er-
mittlung der Schallabsorptionsleistung von Larm-
schutzvorrichtungen in halligen Umgebungen fest. Es
bezieht sich auf die Bewertung der produktspezifischen
Schallabsorptionseigenschaften derjenigen Lairmschutz-
vorrichtungen, die fiir den Einbau in die in EN ISO 354
beschriebene Priifeinrichtung geeignet sind. Das zu-
standige nationale Normungsgremium ist der Arbeits-
ausschuss NA 005—-10-26 AA ,,Larmschutzvorrichtun-
gen (SpA zu CEN/TC 226/WG 6) Gemeinschaftsaus-
schuss mit FGSV* im DIN-Normenausschuss Bauwe-
sen (NABau).

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 17931:201707 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) ISO/IEC Guide 983
und ISO 129992 in Abschnitt 2 erginzt; b) neuer Ab-
schnitt 3 ,,Begriffe* hinzugefiigt; c) neuer Anhang A
zur Erlduterung der physikalischen Hypothesen unter
der Annahme eines diffusen Schallfeldes hinzugefiigt;
d) neuer Anhang B mit Werten der Standardabwei-
chung der Reproduzierbarkeit und der Wiederholbar-
keit hinzugefiigt; dies ermdoglicht die Angabe der Mes-
sunsicherheit und des zugehdrigen Konfidenzniveaus,
die jetzt obligatorisch ist (Anhang C); e) Verbesserung
des ausfiihrlichen Beispiels um die Angabe der Unsi-
cherheit (Anhang D); f) Aktualisierung der Literatur-
hinweise.

DIN EN 1793-2:2023-08
Larmschutzvorrichtungen an StraBlen -
Prifverfahren zur Bestimmung der akusti-
schen Eigenschaften — Teil 2: Produktspezi-
fische Merkmale - Luftschalldimmung un-
ter den Bedingungen eines diffusen Schall-

feldes; Deutsche und Englische Fassung
prEN 1793-2:2023

Dieses Dokument legt das Laborpriifverfahren zur Er-
mittlung der Luftschalldimm-Eigenschaften von Larm-
schutzwénden an StraBen unter halligen Bedingungen
fest. Es ist bei der Bewertung der produktspezifischen
Eigenschaften derjenigen Larmschutzvorrichtungen an
StraBen anzuwenden, die fiir den Einbau in die in EN
ISO 10140-2 und EN ISO 10140-4 beschriebene Prii-
feinrichtung geeignet sind. Das zustdndige nationale
Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA
005-10-26 AA |, Larmschutzvorrichtungen (SpA zu
CEN/TC 226/WG 6) Gemeinschaftsausschuss mit
FGSV* im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1793-2:2019-05 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) leichte Anpassung des Ti-
tels; b) Angabe der Messunsicherheit und des zugehéri-
gen Vertrauensniveaus nun obligatorisch; c) Kategorien
der Einzelbewertung gestrichen. Angabe der Leistung
der Larmschutzvorrichtung nur noch in Form der nume-
rischen Werte der Einstufung; d) neuer Anhang B mit
Werten der Standardabweichung der Reproduzierbar-
keit und der Wiederholbarkeit hinzugefiigt; dies ermdg-
licht die Angabe der Messunsicherheit und des zugehéri-
gen Konfidenzniveaus; €) neuer Anhang C mit ausfiihrli-
chem Beispiel und der Angabe der Unsicherheit.

DIN EN 1793-3:2023-08
Larmschutzeinrichtungen an Straflen -
Prifverfahren zur Bestimmung der akusti-
schen Eigenschaften - Teil 3: Standardisier-
tes Verkehrslarmspektrum; Deutsche und
Englische Fassung prEN 1793-3:2023

Dieses Dokument enthilt ein standardisiertes Ver-
kehrslarmspektrum fiir die Bewertung und Beurtei-



lung der akustischen Leistung von Vorrichtungen zur
Minderung des Verkehrslarms an StraBen. Das zustén-
dige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsaus-
schuss NA 005-10-26 AA ,Larmschutzvorrichtungen
(SpA zu CEN/TC 226/WG 6) Gemeinschaftsaus-
schuss mit FGSV* im DIN-Normenausschuss Bauwe-
sen (NABau).

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1793-3:1997-11 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Aktualisierung der Ter-
minologie im Abschnitt ,,Einleitung®; b) Aktualisierung
von Abschnitt 3 ,,Begriffe und Abschnitt 4 ,,Symbole
und Abkiirzungen®; c) Aktualisierung von Abschnitt 2
,,Normative Verweisungen®.

DIN EN 1793-4:2023-08

Larmschutzvorrichtungen an Stralen -
Priifverfahren zur Bestimmung der akusti-
schen Eigenschaften - Teil 4: Produktspezi-
fische Merkmale - In-situ-Werte der
Schallbeugung; Deutsche und Englische
Fassung prEN 1793-4:2023

Dieses Dokument beschreibt ein Priifverfahren zur Be-
stimmung der produktspezifischen Merkmale der Schall-
beugung bei Wandaufsitzen, die auf Lirmschutzvorrich-
tungen an StraBen montiert werden. Das Prifverfahren
sieht Messungen des Schalldruckpegels an mehreren Be-
zugspunkten nahe der Oberkante der Larmschutzvor-
richtung an StraBen mit und ohne montierte Wandauf-
satze vor. Die Wirksamkeit des Wandaufsatzes berech-
net sich aus der Differenz aus den mit und ohne Wand-
aufsatz gemessenen Werten unter Beriicksichtigung der
Anderungen der Héhe (das beschriebene Verfahren
hebt den akustischen Nutzwert gegeniiber einer einfa-
chen Schutzvorrichtung derselben Hohe hervor; aller-
dings kann der Wandaufsatz in der Praxis die H6he ver-
groBern, wodurch wiederum in Abhingigkeit von Sen-
der- und Empfangsposition eine zusitzliche Abschir-
mung bereitgestellt werden kann). Das zustidndige natio-
nale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA
005-10-26 AA ,,Larmschutzvorrichtungen (SpA zu CEN/
TC 226/WG 6) Gemeinschaftsausschuss mit FGSV* im
DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1793-4:2015-05 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Titel geindert; b) Ak-
tualisierung von Abschnitt 2 ,,Normative Verweisun-
gen*; c) Aktualisierung von Abschnitt 3 ,,Begriffe” und
Abschnitt 4 ,,Symbole und Abkiirzungen®; d) Einzel-
wert DLADI wird jetzt mit einer Dezimalstelle angege-
ben; e) neuer Anhang A ,,Grenzwert fiir niedrige Fre-
quenzen und Fensterbreite” hinzugefiigt; f) neuer An-
hang C mit Vorlage fiir den Priifbericht hinzugefiigt; g)
bisheriger Anhang A in Anhang D verschoben; h) Ak-
tualisierung des Literaturverzeichnisses.

DIN EN 1793-5:2023-08
Larmschutzvorrichtungen an StraBlen -
Prifverfahren zur Bestimmung der akusti-
schen Eigenschaften — Teil 5: Produktspezi-
fische Merkmale - Schallabsorption in ge-
richteten Schallfeldern; Deutsche und Eng-
lische Fassung prEN 1793-5:2023

Dieses Dokument beschreibt ein Prifverfahren zur
Messung des Reflexionsindexes, das heil3t einer Grofe,
die fiir die produktspezifischen Merkmale der Schallre-
flexion von Larmschutzvorrichtungen an StraBen re-
prasentativ ist, und zur anschlieBenden Berechnung ei-
ner Einzahl-Angabe fiir die Schallabsorption aus dieser
GroBe. Das zustindige nationale Normungsgremium
ist der Arbeitsausschuss NA 005-10-26 AA ,Larm-
schutzvorrichtungen (SpA zu CEN/TC 226/WG 6) Ge-
meinschaftsausschuss mit FGSV* im DIN-Normenaus-
schuss Bauwesen (NABau).

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1793-5:2018-12 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Begriffsdefinitionen 3.1
bis 3.7 entsprechend der letzten Version von EN 14388
aktualisiert; b) Einzelwert DLRI wird jetzt mit einer De-
zimalstelle angegeben; c¢) Anhang A zum Niederfre-
quenz-Grenzwert und der Fensterbreite hinzugefiigt;
d) ein Wert fiir Standardabweichung der Reproduzier-
barkeit und der Wiederholbarkeit in jedem Terzfre-
quenzband beibehalten, anstelle von 3 Werten (Mini-
mum, Maximum, Median) wie zuvor (siehe Tabelle B.I);
e) Anhang C (Muster fiir den Priifbericht) ist jetzt nor-



mativ; f) Beispiel in C.5 zur Angabe der Messunsicher-
heit wurde entsprechend aktualisiert; g) Anhang C der
EN 1793-5:2016 gestrichen.

DIN EN 1793-6:2023-08
Larmschutzvorrichtungen an Stralen -
Priifverfahren zur Bestimmung der akusti-
schen Eigenschaften - Teil 6: Produktspezi-
fische Merkmale - Luftschalldimmung in
gerichteten Schallfeldern; Deutsche und
Englische Fassung prEN 1793-6:2023

Dieses Dokument beschreibt ein Prifverfahren zur
Messung einer Grofle, die fiir die produktspezifischen
Merkmale der Luftschallddmmung von Larmschutzvor-
richtungen an StraBen charakteristisch ist: den Schall-
dimmungsindex. Das zustdndige nationale Normungs-
gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-10-26 AA
,Larmschutzvorrichtungen (SpA zu CEN/TC 226/WG
6) Gemeinschaftsausschuss mit FGSV* im DIN-Nor-
menausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1793-6:2021-05 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Begriffsdefinitionen 3.1
bis 3.8 entsprechend der letzten Version von EN 14388
aktualisiert; b) Abtastverfahren basierend auf Neun-
Mikrofon-Raster; Verwendung eines einzigen Mikro-
phons aufgegeben; c¢) Gleichung zur Berechnung des
globalen Einzelwerts DLSI,G gedndert; d) Verwendung
von Kategorien fiir die Einzelwerte nicht mehr zulassig;
e) ein Wert fiir die Standardabweichung der Reprodu-
zierbarkeit und der Wiederholbarkeit in jedem Terz-
frequenzband beibehalten, anstelle von drei Werten
(Minimum, Maximum, Median) wie zuvor (siehe Tabelle
B.l und Tabelle B.2); f) Beispiel in C.5 zur Angabe der
Messunsicherheit entsprechend aktualisiert.

Quelle: DIN NABau (teilweise gekiirzt)

VEROFFENTLICHUNGEN

DBY Schriften

DBV Heft 52

Materialermiidung von Stahl- und Spannbeton unter
hochzyklischer Beanspruchung

Fassung September 2023

DBV Heft 53

Digitale Fertigung im Betonbau: Grundsitze,
Definition und mogliche Anwendungsfelder
Fassung September 2023

DBV Heft 54
Frischbetonverbundsysteme -
Fassung September 2023

DBV Merkblatt - Bauen im Bestand
Bewertung der In-situ-Druckfestigkeit von Beton
Fassung Marz 2023

DBV Merkblatt - Bauprodukte
Frischbetonverbundsysteme

Quelle: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E.V.

FRAGEN und ANREGUNGEN

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns
per Telefon, Fax oder E-Mail.

Ihr Team vom Giiteschutz Beton- und Fertigteilwerke
Land Bayern e. V.



