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ALLGEMEINES

Uberarbeitung der Bauprodukten-
verordnung BauPVO

Die Verordnung (EU) Nr. 305/201 | zur Festlegung har-
monisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von Bau-
produkten, die sogenannte Bauproduktenverordnung
(BauPVO), befindet sich in der Uberarbeitung. Dazu
wurden zwei Prozesse angestoBen:

I. Uberarbeitungsprozess (Revision)

2. Acquis-Prozess der EU-Kommision mit den Ver-
tretern der Mitgliedsstaaten

Der erste Prozess ist die bekannte Vorgehensweise zur
Uberarbeitung einer Verordnung. Der zweite Prozess
soll mégliche alternative Ansitze zur Regelung der In-
verkehrbringung von Bauprodukten erarbeiten.

Die Uberarbeitung der BauPVO wird positiv gesehen.
Es besteht Handlungsbedarf fiir folgende Punkte:

* Blockade des Normungsprozesses soll aufgehoben
werden

* Klarung der Kompetenz — Verteilung zwischen EU-
Kommission und Mitgliedsstaaten

* Definition einer gemeinsamen Fachsprache und Klz-
rung der Anforderung an die Verwendbarkeit (Ein-
bau in Gebdude)

* Eindeutige Verteilung der Aufgaben und Kompeten-
zen in Bezug auf den Normungsprozess

+ Die ebenfalls ins Auge gefasste Uberlegung, dass an-
stelle harmonisierter Spezifikationen (Normen), die

Harmonisierung

per Rechtsakt einfilhren kénnten, wird kritisch ge-

sehen. Bei dieser Vorgehensweise wird das bisheri-

ge Prinzip der Normung im Konsensprinzip umgan-

gen.

Kommissionsdienste technische

Die Uberarbeitung hat erst begonnen, iiber einen zeit-
lichen Horizont gib es unterschiedlichste Zielvorgaben
bzw. Vorstellungen.

Die europiische Kommission hat nach umfas-
senden Anhorungen fiinf Optionen fiir eine Re-
vision der BauPVO vorgeschlagen:

. Option A - Basisszenario:

Die BauPVO soll in ihrer derzeitigen Form bestehen
bleiben. Es soll keine Gesetzesdnderung vorgenommen
werden. Fortgesetzte Bereitstellung von Leitlinien und
,Soft law* durch die Europdische Kommission sollen
zur Verbesserung der Umsetzung beitragen.

2. Option B — Reparatur der BauPVO:
Diese Option wiirde darauf abzielen, den Anwen-
dungsbereich der BauPVO zu kldaren und zu straffen,
den Zusammenhang mit anderen EU-Rechtsvorschrif-
ten zu gewdhrleisten und Umweltaspekte von Baupro-
dukten zu behandeln. Sie wiirde die Kommission auch
ermachtigen:

* Gegen partielle Systemfehler vorzugehen (insbe-
sondere die Kontrolle iiber die Annahme harmoni-
sierter technischer Spezifikationen zu erlangen)

* die Verstandlichkeit der gemeinsamen Fachsprache
zu gewibhrleisten

* die Anwendung der Konformitatsverfahren zu ver-
bessern

* die Marktiiberwachung zu verstérken und die Effi-
zienz der benannten Stellen zu verbessern.

3. Option C - Fokussierung der BauPVO:

Diese Option wiirde alle in Option B beschriebenen
Elemente umfassen. Sie wire jedoch im Umfang auf ei-
nes oder mehrere der drei aufgefiilhrten spezifischen
Elemente beschrankt:

I. Beschriankung des Anwendungsbereichs der
BauPVO auf eine gemeinsame Fachsprache beziig-
lich der Bewertungsmethoden

2. Beschréankung des Anwendungsbereichs der
BauPVO auf bestimmte Produkte oder
Produktfamilien. AuBerhalb dieser Kernbereiche
wiirde eine gegenseitige Anerkennung gelten optio-
nale Verwendung der gemeinsamen Fachsprache fiir
Hersteller. Die Mitgliedstaaten wiéren weiterhin
verpflichtet, Herstellern, die sich fiir die Verwen-



dung der gemeinsamen Fachsprache entscheiden,
Marktzugang zu gewihren.

4. Option D —Verbesserung der BauPVO:

Diese Option umfasst Option B. Zusitzlich wiirden
schrittweise Produktanforderungen eingefiihrt, die sich
mit produktinhirenten Aspekten befassen, um Ge-
sundheit, Sicherheit und Umwelt zu schiitzen, entwe-
der durch

I. einen neuen Ansatz des Rechtsrahmens fiir Pro-
duktanforderungen: Grundlegende Anforderungen
wiirden in Standardisierungsauftragen festgelegt,
auf deren Basis das Europidische Komitee fiir Nor-
mung (CEN) freiwillige Normen entwickelt. Die
Einhaltung von Normen wiirde die Konformitits-
vermutung begriinden. Die Leistungserkldarung wiir-
de je nach Fall durch eine Konformitatserklarung
erginzt und beide wiirden in einem Dokument zu-
sammengefasst, oder

2. einen neuen Ansatz fiir technische Spezifikationen
fiir Produktanforderungen: Detaillierte Anforde-
rungen wiirden in harmonisierte technische Spezifi-
kationen aufgenommen. Die Anforderungen wiir-
den in Ubereinstimmung mit Option B entwickelt.
Harmonisierte Normen wiirden weiterhin eine
Rolle spielen. Die Leistungserkldarung wiirde durch
eine Konformititserklarung ergianzt und beide wiir-
den in einem Dokument zusammengefasst.

5. Option E — Aufhebung der BauPVO:
Die BauPVO wiirde ersatzlos aufgehoben. Es wiirde
der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gelten.

Auf welche Vorgehensweise oder Zielsetzung man sich
verstiandigt wird der weitere Verlauf zeigen. Wir wer-
den Sie weiter unterrichten.

H. Zimmermann

NEUE NORMEN

DIN EN 12390-1:2021-09
Priifung von Festbeton — Teil |I: Form, MaBe
und andere Anforderungen fiir Probekor-
per und Formen; Deutsche Fassung
EN 12390-1:2021

Dieses Dokument legt die Formen, MaBe und zulssi-
gen Abweichungen von Probekérpern aus Beton in
Form von Wiirfeln, Zylindern und Prismen und die fiir
ihre  Herstellung  erforderlichen Formen fest.
Die in diesem Dokument festgelegten zuldssigen Ab-
weichungen basieren auf den Erfordernissen von Fes-
tigkeitspriifungen, sie konnen jedoch auch fiir die Pri-
fungen anderer Eigenschaften angewendet werden.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 12390-1:2012-12 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) redaktionelle Uberarbei-
tung; b) VergroBerung der fiir die Ebenheit der Formen
und die Probek&rpermale zuldssigen Abweichungen, die
die gegenwirtig brancheniibliche Praxis widerspiegeln.

DIN EN 12390-13:2021-09

Prifung von Festbeton - Teil 13: Bestim-
mung des Elastizititsmoduls unter Druck-
belastung (Sekantenmodul); Deutsche Fas-
sung EN 12390-13:2021

Dieses Dokument legt das Verfahren zur Bestimmung
des Elastizititsmoduls von Festbeton als Sekantenmo-
dul unter Druckbelastung unter Verwendung von in
Form hergestellten oder aus Bauwerken entnomme-
nen Probekorpern fest. Das Priifverfahren ermoglicht
die Bestimmung von zwei Elastizititsmoduln: den an-
fanglichen Modul Ec,o, der bei der ersten Belastung,
und den stabilisierten Modul Ec,s der nach drei Belas-
tungszyklen gemessen wird. Es werden zwei Verfahren
angegeben. Das erste Verfahren (Verfahren A) dient
zur Bestimmung sowohl des anfianglichen als auch des
stabilisierten Elastizititsmoduls, wahrend das zweite
Verfahren (Verfahren B) nur zur Bestimmung des stabi-
lisierten Elastizititsmoduls dient.



Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 12390-13:2014-06 wurden folgen-
de Anderungen vorgenommen: a) der obere Grenz-
wert der unteren Priifspannung wurde erhéht, um eine
Entlastung der Probe bei der Priifung von Beton mit
geringer Festigkeit zu vermeiden; b) das Lastprofil in
Verfahren B wurde gedndert.

DIN EN 12390-18:2021-09
Priifung von Festbeton - Teil 18: Bestim-
mung des Chloridmigrationskoeffizienten;
Deutsche Fassung EN 12390-18:2021

Dieses Dokument legt das Verfahren fiir den Erhalt des
instationdren Chloridmigrationskoeffizienten von Fest-
betonprobekorpern eines bestimmten Alters fest. Das
Priifverfahren beriicksichtigt keine Wechselwirkung
von Beton mit der Kochsalzlésung iiber die Zeit. Das
Priifergebnis ist ein Dauerhaftigkeitsindikator in Bezug
auf den Widerstand des untersuchten Betons gegen
das Eindringen von Chlorid. Das Priifverfahren gilt
nicht fir Betonprobekorper mit Oberflichenbehand-
lungen wie Silanen.

DIN EN 12504-2:2021-10
Priifung von Beton in Bauwerken - Teil 2:
Zerstorungsfreie Priifung — Bestimmung
der Riickprallzahl; Deutsche Fassung
EN 12504-2:2021

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Bestimmung
der Riickprallzahl einer Fliche aus Festbeton bei Prii-
fung mit einem Feder-getriebenen Rickprallhammer
fest. Die nach diesem Verfahren bestimmte Riickprall-
zahl kann fiir den Nachweis der GleichmiBigkeit von
Ortbeton sowie fiir die Darstellung von Bereichen
oder Flichen geringer Giite oder fiir beschadigten Be-
ton in Bauwerken verwendet werden. Das Priifverfah-
ren ist nicht als Alternative fiir die Bestimmung der
Druckfestigkeit von Beton (EN 12390-3) vorgesehen;
mit Hilfe geeigneter Korrelationen kann es jedoch ei-
nen Schitzwert fiir die Druckfestigkeit von Ortbeton
liefern. Zur Bewertung der Druckfestigkeit von Ortbe-
ton siehe EN 1379]. Der Hammer darf zur verglei-
chenden Priifung eingesetzt werden, mit einem Beton

bekannter Festigkeit oder mit einem Beton verglichen
werden, der nachweislich von einem definierten Beton-
volumen stammt, fiir dessen Grundgesamtheit die
Ubereinstimmung mit einer bestimmten Festigkeits-
klasse nachgewiesen wurde.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 12504-2:2012-12 wurde folgende
Anderungen vorgenommen: a) Empfehlung aufgenom-
men, zur Kalibrierung der Gerite zwei verschiedene
Referenzambosse zu verwenden; b) der zuldssige Er-
gebnisbereich wurde verkleinert.

DIN EN 12504-4:2021-10
Priifung von Beton in Bauwerken - Teil 4:
Bestimmung der Ultraschall-Impulsge-
schwindigkeit; Deutsche Fassung
EN 12504-4:2021

Dieses Dokument legt ein Verfahren fiir die Bestim-
mung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Ultraschall-
impulsen aus Longitudinal- oder Transversalwellen in
Festbeton fest, welches in einer Vielzahl von Anwen-
dungen Verwendung findet.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 12504-4:2004- 12 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Méglichkeit zur Anwen-
dung von Geriten mit transversalen VWellen hinzuge-
fiigt; b) redaktionelle Uberarbeitung der Norm.

DIN EN 197-5:2021-07
Zement - Teil 5: Portlandkompositzement
CEM I1I/C-M und Kompositzement CEMVI;
Deutsche Fassung EN 197-5:2021

Dieses Dokument befasst sich mit Portlandkomposit-
zement CEM [I/C-M, der nicht von EN 197-1 behandelt
wird, und einer anderen Art von Kompositzement
CEM VI, der ebenfalls nicht unter EN 197-1 fillt, des-
sen Verwendungszweck die Herstellung von Beton,
Mértel, Einpressmortel und so weiter ist. Dieses Do-
kument gilt nicht fiir: — Normalzement nach EN 197-1;
— Sonderzement mit sehr niedriger Hydratationswar-



me nach EN 14216; — Sulfathuttenzement nach
EN 15743; — Tonerdezement nach EN 14647; — Putz-
und Mauerbinder nach EN 413-1.

DIN EN 1990:2021-10
Eurocode: Grundlagen der Tragwerkspla-
nung; Deutsche Fassung EN 1990:2002 +
A1:2005 + A1:2005/AC:2010

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN V ENV 1991-1:1995-12 wurden fol-
gende Anderungen vorgenommen: a) Die Stellungnah-
men der nationalen Normungsinstitute wurden einge-
arbeitet und der Text vollstandig liberarbeitet.

Gegeniiber DIN EN 1990:2002-10,
DIN EN 1990/A1:2006-04, DIN EN 1990/A1 Berichti-
gung 1:2010-05 und DIN 1055-100:2001-03 wurden
folgende Anderungen vorgenommen: a) auf europii-
sches Bemessungskonzept umgestellt; b) Ersatzvermer-
ke korrigiert; c) Vorginger-Norm mit der Berichti-
gung | zum Al und dem Al konsolidiert; d) redaktio-
nelle Anderungen durchgefiihrt.

Gegeniiber DIN EN 1990:2010-12 wurden folgende
Korrekturen vorgenommen: a) die deutsche Sprachfas-
sung wird neu lbersetzt herausgegeben, um sprachli-
che Verbesserungen vorzunehmen und Ubersetzungs-
fehler zu korrigieren; b) insbesondere werden Korrek-
turen in den Gleichungen (6.7), (6.9b), (6.10a), (6.10b),
(6.11a), (6.11b), (6.12a), (6.14a), (6.14b), (6.15a) und
(6.162) vorgenommen.

DIN EN 1998-1/NA:2021-07
Nationaler Anhang — National festgelegte
Parameter — Eurocode 8: Auslegung von
Bauwerken gegen Erdbeben - Teil I:

Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und
Regeln fiir Hochbauten, mit CD-ROM

Dieser nationale Anhang gilt zusammen mit
DIN EN 1998-1:2010-12, DIN EN 1998-1/A1:2013-05
fir den Entwurf, die Bemessung und Konstruktion von
Bauwerken des Hoch- und Ingenieurbaus in Erdbeben-
gebieten in Deutschland. Der Anhang ist Bestandteil

von DIN EN 1998-1
Deutschland anwendbar.

und macht diese Norm in

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1998-1/NA:2011-01 wurden fol-
gende Anderungen vorgenommen: a) die Referenz-Ge-
fahrdungskenngroBe neu definiert; b) EingangsgroBen
zur Beschreibung der seismischen Einwirkungen in
Form des elastischen Antwortspektrums wurden fiir
die Untergrundverhiltnisse neu festgelegt; c) die Ge-
fahrdungszonenkarte der Bemessungsbeschleunigung
wurde durch eine neue (in den Konturen verinderte)
Karte der spektralen Antwortbeschleunigung (Fels mit
V.= 800 m/s) ersetzt; gleichzeitig wurde eine neue De-
finition eingefiihrt fiir Fille sehr geringer Seismizitit,
bei denen die Regelungen der Normenreihe EN 1998
in der Regel nicht berlicksichtigt werden miissen;
d) konkrete Hinweise fiir die Anwendung nicht linearer
statischer (pushover) Berechnungen wurden aufge-
nommen; €) Anhang NA.D wurde um Regeln zu Vor-
mauerschalen und nichttragenden Trennwidnden er-
ganzt; f) ein informativer Anhang NA.E zu den ,,Seismi-
schen Gefihrdungskarten und Parameterwerten zur
Beschreibung des elastischen horizontalen Antwort-
spektrums fiir TNCR= 975 und TNCR = 2475 Jahre*
wurde aufgenommen; g) ein informativer Anhang NA.F
zur ,,Erliuterung des Vorgehens zur Ermittlung der
Erdbebeneinwirkung im Falle von Scherwellenge-
schwindigkeiten unter |50 m/s* wurde aufgenommen;
h) die Karte der geologischen Untergrundklassen wur-
de an den AuBengrenzen angepasst und im informati-
ven Anhang NA.G aufgenommen; i) ein normativer An-
hang NA.H mit Regeln fiir ,,einfache Mauerwerksbau-
ten” wurde aufgenommen; j) ein normativer Anhang
NA.I mit Regeln fiir ,,Digitale Darstellung der Spektral-
beschleunigungen zur Gefihrdungskarte nach Bild
NA.1* wurde aufgenommen; k) ein informativer An-
hang NA. ,Digitale Darstellung weiterer Spektralbe-
schleunigungen wurde aufgenommen; I) redaktionelle
Uberarbeitung des gesamten Dokumentes.

Dokument: zitiert andere Dokumente.



DIN EN 1998-5/NA:2021-07
Nationaler Anhang — National festgelegte
Parameter — Eurocode 8: Auslegung von
Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 5: Griin-
dungen, Stiitzbauwerke und geotechnische
Aspekte

Dieser Nationaler Anhang zu DIN EN [998-5 ,,Natio-
nal festgelegte Paramteter — Eurocode 8: Auslegung
von Bauwerken gegen Erdbeben — Teil 5: Griindungen,
Stlitzbauwerke und geotechnische Aspekte®, beinhaltet
wiederum die Regel fiir die Anwendung der betreffen-
den Norm in Deutschland. Die Festlegungen nationaler
Regeln fiir die Anwendung der Norm werden durch
Anmerkungen an den betreffenden Stellen der Norm
und deren Auflistung in der Einleitung ausdriicklich ein-
geraumt.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1998-5/NA:2011-07 wurden fol-
gende Anderungen vorgenommen: a) Erginzungen in
Anhang NA.G; b) Hinzufiigen von Anhang NA.H und
Anhang NA.l; ¢) redaktionelle Uberarbeitung des ge-
samten Dokumentes.

Dokument: zitiert andere Dokumente
Dokument: wird in anderen Dokumenten zi-
tiert

DIN 277:2021-08
Grundflachen und Rauminhalte im Hoch-
bau

Dieses Dokument gilt fiir die Ermittlung von Grundfla-
chen und Rauminhalten im Hochbau wihrend der Pla-
nung, der Bauausfiihrung und der Nutzung von Bauwer-
ken. Es erstreckt sich auf die Grundflichen und Raum-
inhalte von Bauwerken sowie auf die Grundflichen des
Grundstiicks.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN 277-1:2016-01 wurden folgende An-
derungen vorgenommen: a) der Titel der Norm gean-
dert, da die Norm ausschlieBlich fiir den Hochbau gel-
ten soll und weitere Normenteile fiir andere Bereiche

des Bauwesens in DIN 277 nicht geregelt werden sol-
len; b) die Begriffe iberarbeitet und ergénzt; c) die Zu-
ordnung von Grundflichen des Bauwerks prizisiert;
d) die Zuordnung von Raumen, deren Zweckbestim-
mung noch nicht festgelegt ist, aufgenommen; e) die
Regelungen iiber die Ermittlung von Grundflichen und
Rauminhalten des Bauwerks {iberarbeitet und mit dem
Ziel einer sicheren und einheitlichen Anwendung er-
ganzt; f) die Norm redaktionell Uiberarbeitet.

Dokument: zitiert andere Dokumente

Quelle: NABau (teilweise gekiirzt)

NORM-ENTWURFE

DIN EN 15287-1:2021-10
Abgasanlagen - Planung, Montage und Ab-
nahme - Teil |: Senkrechte Teile von Ab-
gasanlagen und Verbindungsstiicke fiir
raumluftabhiangige Verbrennungseinrich-

tungen; Deutsche und Englische Fassung
prEN 15287-1:2021

Dieses Dokument beschreibt das Verfahren zur Festle-
gung der Planungs-, Montage- und Kennzeichnungskri-
terien fiir System-Abgasanlagen, Montage-Abgasanla-
gen und die Sanierung bestehender senkrechter Teile
von Abgasanlagen und Verbindungsstiicke fiir raumluft-
abhingige Verbrennungseinrichtungen sowie die Ver-
wendung von Produkten fiir Abgasanlagen. Sie enthilt
auch Angaben zur Endkontrolle von Abgasanlagen. Die-
ses Dokument gilt fiir Abgasanlagen, die folgenden
Randbedingungen geniigen (beschrieben in EN 13084- |
— freistehende Schornsteine): — der horizontale Ab-
stand zwischen dem Gebiude und der AuBenwand der
Abgasanlage betrigt nicht mehr als | m; — der Abstand
zwischen den Abstiitzungen liberschreitet 4 m nicht
und — der Abstand zur letzten Abstiitzung iiberschrei-
tet 3 m nicht. Die Verfahren in diesem Teil dieses Do-
kuments gelten fiir senkrechte Teile von Abgasanlagen
und Verbindungsstiicke fiir raumluftabhangige Verbren-
nungseinrichtungen. Die Verfahren in Teil 2 dieser Eu-



ropdischen Norm gelten fiir senkrechte Teile von Ab-
gasanlagen und Verbindungsstiicke fiir raumluftunab-
hangige Verbrennungseinrichtungen. Fiir die Anwen-
dung dieses Dokuments steht die Benennung ,,Monta-
ge* auch fiir die bauliche Ausfiihrung.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 15287-1:2010-12 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Umstrukturierung der
Abschnitte und Anhénge; b) Harmonisierung des Tex-
tes mit Teil 2; c) Aktualisierung des Inhalts gemiB
EN 1443:2019; d) Ubernahme aller relevanten Begriffe
aus EN 1443:2019; e) Beschreibung der Bezeichnung
und der Klassen einer Abgasanlage nach EN 1443:2019;
f) Erweiterung der Spezifikationen fiir Zubehorteile;
g) schematische Darstellungen von Beispielen von Ein-
baukonfigurationen; h) Empfehlungen fiir einige Min-
destabstdnde zu brennbarem Material; i) Anwendungs-
bereich umfasst jetzt auch Uberdruck-Abgasanlagen.

DIN EN 15287-2:2021-10
Abgasanlagen - Planung, Montage und Ab-
nahme - Teil 2: Senkrechte Teile von Ab-
gasanlagen und Verbindungsstiicke fiir
raumluftunabhangige Verbrennungseinrich-

tungen; Deutsche und Englische Fassung
prEN 15287-2:2021

Dieses Dokument beschreibt das Verfahren zur Festle-
gung der Planungs-, Montage- und Kennzeichnungskri-
terien fiir System-Abgasanlagen, Montage-Abgasanla-
gen und die Sanierung bestehender senkrechter Teile
von System-Abgasanlagen, Verbindungsstiicke oder
Luftzufuhrleitungen fiir raumluftunabhingige Verbren-
nungseinrichtungen. Es enthilt auch Angaben zur End-
kontrolle von Abgasanlagen. Dieses Dokument gilt fiir
Abgasanlagen, die folgenden Randbedingungen geniigen
(beschrieben in EN 13084-| — freistehende Schornstei-
ne): — der horizontale Abstand zwischen dem Gebaude
und der AuBenwand der System-Abgasanlage betrigt
nicht mehr als | m; — der Abstand zwischen den Ab-
stlitzungen uberschreitet 4 m nicht und — der Abstand
zur letzten Abstiitzung iiberschreitet 3 m nicht. Dieses
Dokument trifft keine Festlegungen fiir: — Abgasanla-

gen die an eine Kombination aus abgasventilatorunter-
stiitzter oder zwangsbeliifteter oder mit natiirlichem
Zug funktionierender Verbrennungseinrichtung ange-
schlossen sind; — Installationen mit einer C2-Konfigura-
tion. Raumluftabhangige Gasgerite werden als Typ C
nach EN 1749 klassifiziert. Die Verfahren in diesem
Teil dieses Dokuments gelten fiir senkrechte Teile von
Abgasanlagen und Verbindungsstiicke fiir raumluftun-
abhéngige Verbrennungseinrichtungen. Die Verfahren in
Teil | dieses Dokuments gelten fiir senkrechte Teile
von Abgasanlagen und Verbindungsstiicke fiir raumluft-
abhingige Verbrennungseinrichtungen.

Anderungsvermerk

Gegenliiber DIN EN 15287-2:2008-06 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Umstrukturierung der
Abschnitte und Anhidnge; b) Harmonisierung des Tex-
tes mit Teil |; c) Aktualisierung des Inhalts nach
EN 1443:2019; d) Ubernahme aller relevanten Begriffe
aus EN 1443:2019 und prEN 15287-1; e) Ubernahme
aller relevanten Abschnitte und Anhdnge aus
prEN 15287-1; f) Beschreibung der Bezeichnung und
der Klassen einer Abgasanlage nach EN 1443:2019;
g) Erweiterung der Spezifikationen fiir Zubehorteile;
h) schematische Darstellungen von Beispielen von Ein-
baukonfigurationen; i) Empfehlungen fiir einige Min-
destabstdnde zu brennbarem Material; j) Anwendungs-
bereich umfasst jetzt auch Uberdruck-Abgasanlagen
,H* und mehrfachbelegte Abgasanlagen der Druckklas-
se ,,P*; k) redaktionelle Uber‘arbeitung der Norm.

DIN 4213/A1:2021-10
Anwendung von vorgefertigten Bauteilen
aus haufwerksporigem Leichtbeton mit
statisch anrechenbarer oder nicht anre-
chenbarer Bewehrung in Bauwerken; An-
derung |

Dieses Dokument  enthilt  Anderungen  zu
DIN 4213:2015-10, durch die Gleichung | an den Euro-
code angeglichen wird.



DIN EN 16757:2021-11
Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umwelt-
produktdeklarationen — Produktkategorie-
regeln fiir Beton und Betonelemente;

Deutsche und Englische Fassung
prEN 16757:2021

Diese Europdische Norm erginzt die Kernregeln fiir
Produktkategorien von  Bauprodukten, wie in
EN 15804+A2:2019 definiert, und ist dafiir vorgesehen
als Produktkategorienregel mit dieser Norm zusammen
verwendet zu werden. Dieses Dokument ist anwendbar
fiir Beton und Betonelemente fiir Bauwerke und Inge-
nieurbauwerke, jedoch ohne Porenbeton (AAC, eng-
lisch: Autoclaved aerated concrete). Dieses Dokument
legt die zu dokumentierenden Parameter fest, welche
EPD-Typen (und Phasen des Lebenszyklus) zu behan-
deln und welche Regeln zu befolgen sind, um Sachbilan-
zen (LCl) zu generieren und Wirkungsabschatzun-
gen (LCIA) durchzufiihren, und welche Qualitét die bei
der Erstellung von EPDs verwendeten Daten haben sol-
len. Zusitzlich zu den allgemeinen Abschnitten von
EN 15804:2012+A1:2013 hat die vorliegende Europii-
sche Norm fiir Betonfertigteile folgende Ziele: Sie — legt
die Systemgrenzen fest; — legt die Modellierung und Be-
wertung der materialspezifischen Eigenschaften fest; —
legt die Allokationsverfahren fiir Multi-Output-Prozesse
entlang der Produktionskette fest; — legt die Allokati-
onsverfahren fir die Wiederverwendung und das Recyc-
ling fest; — enthilt die Regeln fiir die Berechnung der LCI
und der Wirkungsabschatzung (LCIA), die der EPD zu-
grunde liegen; — liefert eine Anleitung/spezielle Vor-
schriften fiir die Ermittlung der Referenz-Nutzungsdau-
er (RSL); — gibt eine Anleitung zur Festlegung von
Normszenarios; — gibt eine Anleitung fiir normkonfor-
me funktionale Einheiten fiir Betonfertigteile. Dieses
Dokument ist vorgesehen, entweder fiir die Produkti-
onsphase (Wiege bis Werkstor), die Produktionsphase
(Wiege bis Werkstor) mit Optionen oder die Bewer-
tung des Lebenszyklus (Wiege bis Bahre) verwendet zu
werden, vorausgesetzt, dass der Zweck ordnungsgemal
in der Beschreibung der Systemgrenze festgelegt ist. Im
Kontext der Bauwerke liefert eine umfassende Deklara-
tion ein besseres Gesamtverstindnis der Umweltfolgen,
die sich aus Betonen und Betonelementen ergeben.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 16757:2017-10 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) technische und redak-
tionelle Uberarbeitung der Norm.

DIN EN 13791/A20:2021-09
Bewertung der Druckfestigkeit von Beton
in Bauwerken und in Bauwerksteilen; An-
derung A20

Dies Dokument enthilt die Umsetzung der Regeln von
DIN EN 13791 in einem Nationalen Anhang NA (nor-
mativ) ,Nationale Anwendungsregeln* von
DIN EN 13791:2020-02. Dieser nationale Anhang er-
ganzt beziehungsweise prazisiert die Anwendung und
Bewertung der zerstorenden und der zerstérungsfrei-
en Prifung der Druckfestigkeit von Beton in Bauwer-
ken oder in Bauwerksteilen fiir folgende Fille: — wenn
die Bewertung der Druckfestigkeit anhand von weniger
als 8 Bohrkernen mit Durchmesser > 75 mm bezie-
hungsweise weniger als |2 Bohrkernen mit Durchmes-
ser 50 mm < d <75 mm erfolgt; — abweichende Krite-
rien fir die baustatische Bewertung nach
DIN EN 13791:2020, Abschnitt 8.3; — wenn eine Be-
zugskurve aus einer speziellen Beziehung, die nicht in
DIN EN 13791:2020 enthalten ist, angewendet werden
soll; — wenn eine Mindest-Druckfestigkeitsklasse von
Bauwerksbeton angesetzt werden soll; — wenn indirek-
te Priifverfahren ohne Korrelation mit der Bohrkern-
festigkeit auch an Bestandsbauten angewendet werden.
Zusitzlich werden in diesem Nationalen Anhang Emp-
fehlungen und Hinweise angefiihrt, welche im Zusam-
menhang mit der Anwendung der verschiedenen Ver-
fahren zur Priifung der Bauwerksdruckfestigkeit in
Deutschland stehen. Das betrifft die folgenden Punk-
te: — Normative Verweisungen; — Symbole; — Anzahl
der Messstellen beziehungsweise Anzahl der Bohrker-
ne; — Vorbereitung und Lagerung von Bohrkernen; —
Bewertung einzelner Priifergebnisse innerhalb eines
Prifbereichs; — Ermittlung einer Korrelation von Priif-
daten aus einer indirekten Priifung und aus Bohrker-
nen. Die Verfahren nach dieser Norm dienen nicht als
Ersatz der Uberpriifung der Konformitit nach
DIN EN 206-1:2001 und DIN 1045-2:2008 beziehungs-
weise der Identitdt nach DIN 1045-3. Sofern mit den



dort genannten Verfahren eine hinreichende Druckfes-
tigkeit nicht bestdtigt werden konnte, darf die Bau-
werksdruckfestigkeit fir den Tragfahigkeitsnachweis
nach Abschnitt 9 der vorliegenden Norm bewertet
werden.

DIN EN 1990:2021-09

Eurocode — Grundlagen der Tragwerkspla-
nung; Deutsche und Englische Fassung
prEN 1990:2021

Dieses Dokument enthilt grundsitzliche Festlegungen
fir den Entwurf, die Berechnung und Bemessung von
Tragwerken des Hoch- und
Grundlagen fiir geotechnische Bemessungsregeln des
Grundbaus einschlieBlich der Prinzipien und Anforde-
rungen fiir Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit von
Tragwerken sowie Hinweisen fiir zugehérige Aspekte
der Tragwerkszuverlassigkeit in allen Fillen, in denen
das Tragwerk angemessene Gebrauchseignung aufwei-
sen muss, Brandfille und Erdbeben eingeschlossen.

Ingenieurbaus sowie

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1990:2010-12 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Stellungnahmen der na-
tionalen Normungsinstitute zur systematischen Uber-
priifung eingearbeitet; b) Text vollstdndig liberarbeitet;
c) Dokument redaktionell {iberarbeitet.

Siehe auch Neue-Normen DIN EN 1990:2021-10 (S.5).

DIN EN 1991-1-2:2021-10
Eurocode I: Einwirkungen auf Tragwerke -
Teil 1-2: Aligemeine Einwirkungen - Brand-
einwirkungen auf Tragwerke; Deutsche und
Englische Fassung prEN 1991-1-2:2021

Dieser Norm-Entwurf behandelt die thermischen und
mechanischen Einwirkungen auf Tragwerke unter
Brandbeanspruchungen. Dieses Dokument ist fiir die
gemeinsame Verwendung mit den Brandbemessungs-
teilen von EN 1992 bis EN 1996 und EN 1999 vorgese-
hen. Das Dokument wurde im Rahmen der Revision
der Eurocodes vollstindig iiberarbeitet.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1991-1-2:2010-12 wurden folgen-
de Anderungen vorgenommen: a) vollstandige Uberar-
beitung des technischen Inhalts; b) Dokument redak-
tionell Uiberarbeitet.

DIN EN 1991-2:2021-09
Eurocode I: Einwirkungen auf Tragwerke -
Teil 2:Verkehrslasten auf Briicken; Deut-
sche und Englische Fassung
prEN 1991-2:2021

Dieses Dokument definiert Nutzlasten (Modelle und
reprasentative Werte) in Verbindung mit StraBenver-
kehr, Einwirkungen durch FuBgédnger und Schienenver-
kehr, gegebenenfalls einschlieBlich dynamischer Auswir-
kungen und Fliehkrifte, Einwirkungen infolge Bremsen
und Anfahren sowie Einwirkungen fiir auBergewohnli-
che Bemessungssituationen. Die definierten Nutzlasten
sind anwendbar fiir die Bemessung neuer Briicken, ein-
schlieBlich der Pfeiler; Widerlager, Kammerwinde, Fli-
gelwidnde, Lirmschutzwinde, Dicher und so weiter,
und ihrer Griindungen. Gegebenenfalls konnen die Las-
ten auch als Grundlage fiir die Bewertung oder Ande-
rung bestehender Tragwerke, falls erforderlich, in
Kombination mit ergianzenden Bedingungen betrachtet
werden. Die angegebenen Lastmodelle und Werte sind
auch fiir die Bemessung von an StraBen- und Eisen-
bahnstrecken angrenzenden Stiitzwianden sowie die
Bemessung von Erdarbeiten unter Einwirkungen infolge
StraBen- oder Schienenverkehr anwendbar. Dieses Do-
kument enthilt dariiber hinaus Anwendbarkeitsbedin-
gungen fiir spezifische Lastmodelle.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1991-2:2010-12 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) bei den Anprallasten
aus Fahrzeugen unter der Briicke in Abschnitt 6.7.2
(vormals 4.7.2) wird konsequent auf die EN 1991-1-7
verwiesen; b) das Lastmodell fiir Hinterfiillungen und
Widerlager in Abschnitt 6.9 (vormals 4.9) wurde in
Hinblick auf die Anwendung vereinfacht; c) Uberarbei-
tung des Abschnitts 8.5.4 (vormals 6.5.4) auf Basis des
in CEN/TR 17231 enthaltenen Vorschlags; d) Hinweise
zu dynamischen Lastmodellen fiir FuBgingerbriicken



sind im neuen Anhang G enthalten; e) die Norm wurde
redaktionell Giberarbeitet.

DIN EN 1992-1-1:2021-10
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbeton- und Spannbetontragwer-
ken - Teil I1-1: Allgemeine Regeln — Regeln
fir Hochbauten, Briicken und Ingenieur-

bauwerke; Deutsche und Englische Fassung
prEN 1992-1-1:2021

Dieses Dokument bildet die Grundlage fiir die Bemes-
sung und Konstruktion von Hochbauten, Briicken und
Ingenieurbauwerke unter Temperaturbedingungen zwi-
schen —40 °C und +100 °C. Dieses Dokument enthilt
keine Festlegungen zur Bemessung im Brandfall (siehe
EN 1992-1-2), zu Befestigungen im Beton oder die
Auslegung  von  Bauwerken gegen  Erdbeben
(EN 1998-1-1). Das Dokument wurde vollstiandig iiber-
arbeitet und die Inhalte von Teil 2 und Teil 3 aufgenom-
men. Ebenso wurden die Inhalte I, J, JA, L und Q neu

aufgenommen.
Anderungsvermerk
Gegeniiber DIN EN 1992-1-1:2011-01,

DIN EN 1992-2:2010-12, DIN EN 1992-3:2011-01
wurden folgende Anderungen vorgenommen: a) Auf-
nahme und Uberarbeitung der Inhalte aus
DIN EN 1992-2 und EN 1992-3; b) Aufnahme An-
hang I, Anhang J, Anhang JA, Anhang L und Anhang Q;
c) vollstindige technische Uberarbeitung des Doku-
ments; d) Norm redaktionell iberarbeitet.

DIN EN 1992-1-2:2021-09
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbeton- und Spannbetontragwer-
ken - Teil 1-2: Aligemeine Regeln - Trag-
werksbemessung fiir den Brandfall; Deut-

sche und Englische Fassung
prEN 1992-1-2:2021

Dieses Dokument behandelt die Tragwerksbemessung
von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken fiir den
Brandfall. Dieses Dokument gilt nur fiir Stahlbeton-
und Spannbetontragwerke, die in den Anwendungsbe-

reich von EN 1992-1-1 fallen und nach EN 1992-1-1
bemessen wurden.

Anderungsvermerk
Gegeniiber DIN  EN  1992-1-2:2010-12  und

DIN EN 1992-1-2/A1:2019-11 wurden folgende Ande-
rungen vorgenommen: a) Uberarbeitung der tabellier-
ten Werte in Anhang C; b) vollstindige Uberarbeitung
des technischen Inhalts; c) redaktionelle Uberarbeitung
der Norm.

DIN EN 1996-3:2021-10
Eurocode 6 — Bemessung und Konstruktion
von Mauerwerksbauten - Teil 3:Vereinfach-
te Berechnungsmethoden fiir unbewehrte
Mauerwerksbauten; Deutsche und Engli-
sche Fassung prEN 1996-3:2021

Dieses Dokument enthilt vereinfachte Berechnungs-
methoden, mit denen die Bemessung und Konstruktion
der folgenden unbewehrten Mauerwerkswinde unter
bestimmten Anwendungsbedingungen erleichtert wer-
den: — vertikal und durch Windlast beanspruchte Wan-
de; — Winde unter Einzellasten; — Wandscheiben; —
Kellerwinde, beansprucht durch horizontalen Erd-
druck und vertikale Lasten; — horizontal, jedoch nicht
vertikal beanspruchte Winde. Die in diesem Doku-
ment angegebenen Regeln entsprechen denen in
EN 1996-1-1, sind jedoch hinsichtlich der Anwen-
dungsbedingungen und -grenzen konservativer.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1996-3:2010-12 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) vollstindige editorielle
und inhaltliche Uberarbeitung.

DIN EN 1996-1-2/NA:2021-09
Nationaler Anhang — National festgelegte
Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten -
Teil 1-2: Aligemeine Regeln — Tragwerksbe-
messung fiir den Brandfall

Nach EN 1996-1-2 diirfen bestimmte Parameter von
den CEN-Mitgliedsstaaten national festgelegt werden.



Dieser nationale Anhang enthilt die Parameter, die fiir
Deutschland gelten. Dieser Norm-Entwurf gilt nur in
Verbindung mit DIN EN 1996-1-2:2011-04.
Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06 wurden fol-
gende Anderungen vorgenommen: a) Anpassung diver-
ser Tabellenwerte im Anhang B; b) Dokument redak-
tionell liberarbeitet.

DIN EN 12390-19:2021-10
Priifung von Festbeton — Teil 19: Bestim-
mung des elektrischen Widerstands; Deut-
sche und Englische Fassung
prEN 12390-19:2021

Dieses Dokument legt Verfahren zur Bestimmung des
elektrischen Widerstandes von Beton in wassergesit-
tigtem Zustand fest. Dabei werden zwei Verfahren zur
Messung des Widerstandes genormt: das Festkorper-
verfahren, das das Referenzverfahren darstellt, und das
Oberflichenverfahren. Das Festkérperverfahren ist fiir
Probekorper und Bohrkerne anwendbar. Das Oberfla-
chenverfahren ist fiir Probekorper, Bohrkerne und fiir
die Baustellenanwendung geeignet. Von dieser Norm
werden jedoch nicht alle diese Anwendungen abge-
deckt. Das Verfahren kann fiir Normalbetone einge-
setzt werden, die in gingigen Betonnormen erfasst
sind. Das Verfahren deckt keine Betone ab, die pordse
Gesteinskornungen oder metallische Bestandteile ent-
halten. Die Nutzung des elektrischen Widerstandes
zur Bewertung von potentieller Bewehrungskorrosion
in Bestandsbauwerken ist in dieser Norm nicht festge-
legt. Die Nutzung des elektrischen Widerstandes zur
Bewertung von Bohrkernen, die aus Bestandsbauwer-
ken entnommen wurden und welche eine Vorbehand-
lung zur Wassersittigung bendtigen, ist in dieser Norm
nicht direkt festgelegt.

VEROFFENTLICHUNGEN

Neue DAfStb Richtlinien und Hefte

DAfStb-Richtlinie

Stahlfaserbeton - Ausgabe Juni 2021

(Ersatz fiir Ausgabe November 2012; bisherige Ver-
triebsnummer 65243)

Anwendungsbereich:

Diese Richtlinie gilt zusammen mit Teil I-I des Eu-
rocode 2 fiir die Bemessung und Konstruktion von
Tragwerken des Hoch- und Ingenieurbaus aus Stahl-
faserbeton sowie Stahlfaserbeton mit Betonstahlbe-
wehrung bis einschlieBlich zur Druckfestigkeitsklasse
C50/60.

Die DAfStb Richtlinien und Hefte kénnen tber www.
beuth.de bestellt werden.

Quelle: DAfStb teilw. gekiirzt

FRAGEN und ANREGUNGEN

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns
per Telefon, Fax oder E-Mail.

Ihr Team vom Giiteschutz Beton- und Fertigteilwerke
Land Bayern e. V.



