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ALLGEMEINES

Zertifizierung — Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsbelange bei der Herstellung und Monta-
ge von Betonfertigteilen, Betonwaren und Bauproduk-
ten sind immer o&fters zu erklaren und glaubwiirdig vom
Hersteller nachzuweisen.

Dies ist nicht nur im Rahmen der Gebaudezertifi-
zierung, sondern auch gegeniiber dem Kreditgeschift
der Banken und Finanzdienstleister darzulegen. Die so-
genannte EU-Taxonomie ist ein , EU-weit giiltiges
System zur Klassifizierung von nachhaltigen Wirt-
schaftsaktivitaten. Das Finanzsystem spielt ein Schliis-
selrolle im Ubergang zu einer emissionsarmen, ressour-
censchonenden Wirtschaft [BMUV _2021]“. Dieser
politischen Vorgabe miissen sich alle Wirtschaftsak-
teure stellen!

Zurzeit gibt es noch keine verbindlichen Bewertungs-
systeme, da einerseits Nachweise gefordert werden
andererseits aber Bewertungsgrundlagen fehlen ist die
Vergleichbarkeit von Nachweisen nur bedingt moglich.

Die PUZ BAU GmbH wird zusammen mit den Giite-
schutzverbianden ein sogenanntes Konformitatsbewer-
tungsprogramm auf der Grundlage der DIN EN
15804:2022-03 Nachhaltigkeit von Bauwerken — Um-
weltproduktdeklarationen — Grundregeln fiir die Pro-
duktkategorie Bauprodukte; Deutsche Fassung EN
15804:2012+A2:2019 + AC:2021 und DIN EN
16757:2023—-03 Nachhaltigkeit von Bauwerken — Um-
weltproduktdeklarationen — Produktkategorieregeln
fiir Beton und Betonelemente; Deutsche Fassung EN
16757:2022 erarbeiten und dieses akkreditieren lassen.

Der wirtschaftliche und gesellschaftliche Wandel
macht eine kontinuierliche Entwicklung neuer Konfor-
mitdtsbewertungsprogramme notwendig. Dies stellt
fur alle Hersteller, Bauunternehmer und Zertifizie-
rungsstellen groBe Herausforderungen dar.

Wir werden Sie liber den weiteren Verlauf weiter infor-
mieren. Freuen uns aber jetzt schon iiber lhre Anre-

gungen. H. Zimmermann

NEUE NORMEN

DIN EN 17672:2023-04
Nachhaltigkeit von Bauwerken — Umwelt-
produktdeklarationen — Horizontale Re-
geln fiir die Kommunikation von Unterneh-

men an Verbraucher; Deutsche Fassung
EN 17672:2022

Dieses Dokument enthilt horizontale Regeln fiir die
Kommunikation von Unternehmen an Verbraucher
(B2C-Kommunikation), einschlieBlich Benchmarking-
Systeme, die darauf abzielen, Verbraucher ulber die
umweltbezogene Qualitit wihrend des Lebenszyklus
von Bauprodukten, zusammengesetzten Bauteilen
und Bauelementen zu informieren. Die Kommunikati-
on basiert auf den Ergebnissen aus dem Lebenszyklus
des Produkts, Systems oder Elements, das in das Bau-
werk eingefuigt ist, siehe EN 15804:2012+A2:2019.
Die B2C-Kommunikation schlieBt Informationen
Uber die Vorteile und Lasten auBBerhalb der System-
grenze ein. Dieses Dokument richtet sich an Organi-
sationen, die B2C-Kommunikation und Benchmar-
king-Systeme anbieten, und stellt einen Leitfaden fiir
die Entwicklung der B2C-Kommunikation und allge-
meine Regeln fiir Benchmarking-Methodiken mit Hilfe
von EPD zur Verfligung, siche EN 15804 und siehe
EN 15942 fiir das Kommunikationsformat. Die in die-
sem Dokument beschriebene Methodik fiir die
B2C-Kommunikation und das Benchmarking basiert
auf einer funktionalen Einheit und einer Bewertung
,von der Wiege bis zur Bahre*. Die B2C-Kommuni-
kation ohne Benchmarking ist in diesem Dokument
ebenfalls beschrieben.



DIN EN 16757:2023-03
Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umwelt-
produktdeklarationen — Produktkategorie-
regeln fiir Beton und Betonelemente;
Deutsche Fassung EN 16757:2022

Diese Europdische Norm erginzt die Kernregeln fiir
Produktkategorien ~von Bauprodukten, wie in
EN 15804+A2:2019 definiert, und ist dafiir vorgesehen
als Produktkategorienregel mit dieser Norm zusam-
men verwendet zu werden. Dieses Dokument ist an-
wendbar fiir Beton und Betonelemente fiir Bauwerke
und Ingenieurbauwerke, jedoch ohne Porenbeton
(AAC, englisch: Autoclaved aerated concrete). Dieses
Dokument legt die zu dokumentierenden Parameter
fest, welche EPD-Typen (und Phasen des Lebenszyklus)
zu behandeln und welche Regeln zu befolgen sind, um
Sachbilanzen (LCI) zu generieren und Wirkungsab-
schitzungen (LCIA) durchzufiihren, und welche Quali-
téat die bei der Erstellung von EPDs verwendeten Da-
ten haben sollen. Zusitzlich zu den allgemeinen Ab-
schnitten von EN 15804:2012+A1:2013 hat die vorlie-
gende Europiische Norm fiir Betonfertigteile folgende
Ziele: Sie — legt die Systemgrenzen fest; — legt die Mo-
dellierung und Bewertung der materialspezifischen Ei-
genschaften fest; — legt die Allokationsverfahren fiir
Multi-Output-Prozesse entlang der Produktionskette
fest; — legt die Allokationsverfahren fiir die Wiederver-
wendung und das Recycling fest; — enthilt die Regeln
fiir die Berechnung der LCl und der Wirkungsabschit-
zung (LCIA), die der EPD zugrunde liegen; — liefert eine
Anleitung/spezielle Vorschriften fiir die Ermittlung der
Referenz-Nutzungsdauer (RSL); — gibt eine Anleitung
zur Festlegung von Normszenarios; — gibt eine Anlei-
tung fir normkonforme funktionale Einheiten fiir Be-
tonfertigteile. Dieses Dokument ist vorgesehen, ent-
weder fiir die Produktionsphase (Wiege bis Werkstor),
die Produktionsphase (Wiege bis Werkstor) mit Op-
tionen oder die Bewertung des Lebenszyklus (Wiege
bis Bahre) verwendet zu werden, vorausgesetzt, dass
der Zweck ordnungsgemaB in der Beschreibung der
Systemgrenze festgelegt ist. Im Kontext der Bauwerke
liefert eine umfassende Deklaration ein besseres Ge-
samtverstiandnis der Umweltfolgen, die sich aus Beto-
nen und Betonelemente ergeben.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 16757:2017-10 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Umsetzung der durch
die Veroffentlichung von EN 5804:2012+A2:2019 be-
dingten Anderungen; b) Anderung der Benummerung
von Anhang AA und Anhang BB in Anhang F bzw. An-
hang G.

DIN EN 12390-19:2023-07
Priifung von Festbeton — Teil 19: Bestim-
mung des elektrischen Widerstands; Deut-
sche Fassung EN 12390-19:2023

Dieses Dokument beschreibt zwei Verfahren zur Mes-
sung des spezifischen elektrischen Widerstandes von
Beton unter wassergesittigten Bedingungen: das Volu-
menverfahren, bei dem es sich um das Referenzverfah-
ren handelt, und das Oberflichenverfahren. Das Doku-
ment enthilt die Methodik zur Kalibrierung des Ober-
flichenverfahrens durch das Referenzvolumenverfahren.
Beide Verfahren ergeben dasselbe Ergebnis fiir den spe-
zifischen Widerstand, wenn die Festlegungen dieses Do-
kumentes [unter Anwendung des Formfaktors fiir Aqui-
valenz zwischen ihnen] befolgt werden. Das Volumen-
verfahren ist fiir gegossene Probek&rper oder Bohrker-
ne anwendbar, wahrend das Oberflichenverfahren fiir
gegossene Probekorper, Bohrkerne und auf Baustellen
geeignet ist, jedoch nicht alle diese Anwendungen in die-
sem Dokument behandelt werden. Das Verfahren kann
auf die iibliche Bandbreite der von den aktuellen Nor-
men abgedeckten Betone angewendet werden. Es gilt
nicht fiir Betone, die Bestandteile aus Metall enthalten,
oder unter Verwendung porenhaltiger Gesteinskérnung
hergestellt wurden. Die Verwendung des spezifischen
Widerstandes zur Beurteilung des Korrosionsneigung
von Bewehrungen in bestehenden Tragwerken wird in
diesem Dokument nicht festgelegt. Die Verwendung des
spezifischen Widerstandes zur Priifung von aus beste-
henden Tragwerken entnommenen Bohrkernen, die ei-
ne Vorbehandlung durch Wassersittigung erfordern, ist
in diesem Dokument nicht enthalten.

DIN 18160-1:2023-02
Abgasanlagen - Teil |: Planung und Ausfiih-
rung



Das vorliegende Dokument regelt die Verwendung von
Bauprodukten fiir Abgasanlagen, die nach den entspre-
chenden Europiischen Normen hergestellt werden.
Verwendungsregeln fiir weitere Bauprodukte fiir Ab-
gasanlagen, fir die es noch keine Europdischen Nor-
men gibt und die deshalb noch bestehenden nationalen
Bauvorschriften und nationalen Normen entsprechen,
werden in dieser Norm ebenfalls festgelegt. Die zwi-
schenzeitlichen Anderungen sowohl im Baurecht als
auch bei den Europdischen Normen machen eine An-
passung von DIN V 18160-1:2006-01 erforderlich. Auf
europiischer Ebene wird die Anwendung der nach eu-
ropdischen Produktnormen hergestellten Produkte fiir
Abgasanlagen in DIN EN 15287-1 und
DIN EN 15287-2 geregelt, die zurzeit ebenfalls aktuali-
siert werden. Diese sogenannten Ausfiihrungsnormen
enthalten allerdings nur wenige verbindliche Anforde-
rungen, da nach EU-Recht die Verwendung von Bau-
produkten in den Mitgliedslandern zu regeln ist. Dafiir
wird in DIN EN 15287-1 und DIN EN 15287-2 darauf
hingewiesen, dass Abgasanlagen nationalen Vorschrif-
ten und national anerkannten Regeln entsprechen miis-
sen. Aus diesem Grund sind zusitzlich zu den Europai-
schen Ausfilhrungsnormen auch weiterhin nationale
Normen sinnvoll, die allerdings den Europiischen Aus-
fiihrungsnormen nicht entgegenstehen diirfen. Deshalb
hat der zustdndige Arbeitsausschuss NA 005-11-39 AA
beschlossen, eine eigenstandige DIN 18160—1 auf Basis
des Norm-Entwurfs E DIN EN 15287-1 zu erstellen.
Dabei entsprechen Struktur und Inhalt des vorliegen-
den Dokuments grundsitzlich E DIN EN [5287-1, bei
einer Konkretisierung der Anwendung fiir Deutschland

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN V 18160-1:2006-01, DIN V 18160-1
Beiblatt 1:2015-11, DIN V 18160-1 Beiblatt 2:2016-04
und DIN V 18160-1 Beiblatt 3:2009-09 wurden folgen-
de Anderungen vorgenommen: a) strukturelle Anpas-
sung an E DIN EN 15287-1:2021-10, d. h. u. a. Unter-
gliederung in: 1) Planungsgrundlagen, 2) Montage,
3) Endkontrolle/Ubergabe, und 4) Anhinge; b) inhaltli-
che Anpassung an DIN EN 1443:2019-07, E
DIN EN 15287-1:2021-10 und an aktuelle baurechtli-
che Vorgaben; c) redaktionelle Uberarbeitung; d) Er-
weiterung des Anwendungsbereichs durch Streichung,

dass die Norm nicht gilt fiir Luft-Abgas-Schornsteine,
Schornsteine im Uberdruckbetrieb, Verbindungsstiicke
fir Feuerstitten fiir feste Brennstoffe im Uberdruck-
betrieb und freistehende Abgasanlagen; e) Klarstellung
im Anwendungsbereich, dass das Dokument auch fiir
Schéchte von Abgasanlagen gilt und Abgasanlagen auch
Luftschdchte aufweisen koénnen; f) Aktualisierung der
aufgefiihrten Begriffe; g) Anforderungen an Luftschach-
te in Abgasanlagen; h) Anforderungen an Luft-Abgas-
Schornsteine; i) Anpassung der Eigenschaften und
Kennzeichnung von Abgasanlagen an
DIN EN 1443:2019-07; j) Auflistung der erforderli-
chen Informationen; k) konstruktive Anforderungen an
direkt liber der Verbrennungseinrichtung angeordnete
Abgasanlagen; |) Bestimmung der Kennzeichnung von
eingebauten Abgasanlagen; m) Erweiterung der kon-
struktiven Anforderungen an Werkstoffe und Bauteile;
n) Aktualisierung der konstruktiven Anforderungen an
den Einbau von Abgasanlagen; o) Erweiterung der Vor-
gaben fiir Zubehorteile; p) Vorgaben fiir die Montage
von Abgasanlagen einschlieBlich der Abgasanlagen-Sa-
nierung; q) Vorgaben fiir die Endkontrolle/Ubergabe
nach Fertigstellung der Montage der Abgasanlage;
r) Ubernahme der Anforderungen aus DIN V 18160-1
Beiblatt I: 2015-11, DIN V [8160-1 Beiblatt 2:
2016-04 und DIN V 18160-1 Beiblatt 3: 2009-09;
s) beispielhafte Darstellungen verschiedener Kon-
struktionsarten von Abgasanlagen und der zugehéri-
gen Terminologie; t) Verfahren zur Bestimmung der
Kennzeichnung fiir Montage-Abgasanlagen und fiir sa-
nierte Abgasanlagen.

Dokument: zitiert andere Dokumente

DIN 1164-2:2023-02
Zement mit besonderen Eigenschaften —
Teil 2: Ubereinstimmungsnachweis

Dieses Dokument legt das Verfahren fiir den Uberein-
stimmungsnachweis fiir Zement mit besonderen Eigen-
schaften nach DIN [164-10 (nur fir Zemente nach
DIN EN 197-5) und DIN 1164-11 fest.

Anderungsvermerk
Gegeniiber dem 2000-1 | zuriickgezogenen Dokument



DIN 1164-2:1996-11 wurden folgende Anderungen vor-
genommen: a) Anpassung der Anforderungen an die ak-
tuelle DIN 1164-11, DIN EN 197-1 und DIN EN 197-2;
b) redaktionelle Uberarbeitung.

Dokument: zitiert andere Dokumente

DIN 1164-10:2023-02
Zement mit besonderen Eigenschaften -
Teil 10: Zement mit niedrigem wirksamen
Alkaligehalt - Zusammensetzung und An-
forderungen

Dieses Dokument legt — zusammen mit den in
DIN EN 197-1 fir Normalzement wund in
DIN EN 197-5 fir Portlandkompositzement CEM |1/
C-M und Kompositzement CEM VI festgelegten Anfor-
derungen — die Eigenschaften von Bestandteilen von
Zement mit niedrigem wirksamen Alkaligehalt und de-
ren Anteile fest, die erforderlich sind, um entsprechen-
de Zementarten, Zusammensetzungen und Festigkeits-
klassen herzustellen. Es beinhaltet ferner die notwendi-
gen Anforderungen an mechanische, physikalische und
chemische Eigenschaften dieser Arten und Festigkeits-
klassen.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN 1164-10:2013-03 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Titel geindert; b) nor-
mative Verweisungen aktualisiert; c¢) Anforderungen
an Portlandkompositzement CEM II/C-M und Kom-
positzement CEM VI nach DIN EN 197-5 aufgenom-
men; d) Anforderungen zur Konformitdtsbewertung
bzw. zum Ubereinstimmungsnachweis entfernt;
e) neue Anforderungen und Prifverfahren fiir hiitten-
sand- und kalksteinhaltige Zemente aufgenommen;
f) neue Prifanweisung ,,Losungsverfahren als An-
hang A aufgenommen; g) Dokument redaktionell
iberarbeitet.

Dokument: zitiert andere Dokumente
Dokument: wird in anderen Dokumenten zitiert

DIN 1164-11:2023-02
Zement mit besonderen Eigenschaften -
Teil 1 1: Zement mit verkiirztem Erstar-
ren — Zusammensetzung und Anforderun-
gen

Dieses Dokument legt — zusammen mit den in
DIN EN 197-1 fir Normalzement und in
DIN EN 197-5 fir Portlandkompositzement CEM 11/
C-M und Kompositzement CEM VI festgelegten Anfor-
derungen — die Bestandteile von Zement mit verkiirz-
ten Erstarrungszeiten und deren Anteile fest, die erfor-
derlich sind, um entsprechende Zementarten, Zusam-
mensetzungen und Festigkeitsklassen herzustellen. Es
beinhaltet ferner die notwendigen Anforderungen an
mechanische, physikalische und chemische Eigenschaf-
ten dieser Arten und Festigkeitsklassen. Hydrophobier-
te schnellerstarrende Zemente sind nicht Gegenstand
dieses Dokuments.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN 1164-11:2003-11 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Titel angepasst; b) Ab-
schnitt 2
c) Anforderungen an Portlandkompositzement CEM I/
C-M  und CEM VI  nach
DIN EN [97-5 aufgenommen; d) Regelung zur Festig-

,Normative Verweisungen* aktualisiert;
Kompositzement

keit nach 6 h fiir SE-Zement aufgenommen; ) Regelun-
gen zur Konformititsbewertung bzw. zum Uberein-
stimmungsnachweis entfernt; f) Norm redaktionell
Uiberarbeitet.

Dokument: zitiert andere Dokumente
Dokument: wird in anderen Dokumenten zitiert

DIN 52170-1:2023-02
Bestimmung der Zusammensetzung von er-
hartetem Beton — Teil |: Aligemeines, Be-
griffe, Probenahme und Trockenrohdichte

Dieses Dokument legt die Bestimmung der Zusam-
mensetzung von erhdrtetem Normalbeton nach
DIN 1045-2 fest. Die Anwendbarkeit auf Leicht- und
Schwerbetone ist im Einzelfall zu priifen. Die Bestim-
mung des Volumenanteils und der GréBenverteilung



der Poren ist nicht Gegenstand dieses Dokuments.
Das gilt auch fiir die Bestimmung von Art und Gehalt
an Betonzusatzstoffen, Betonzusatzmitteln und ande-
ren Bindemitteln als Zement.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN 52170-1:1980-02 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Anpassung der Termi-
nologie und des Titels des Dokuments; b) Aktualisie-
rung der gesamten Normenreihe DIN 52170; c) Doku-
ment redaktionell iberarbeitet.

Dokument: zitiert andere Dokumente
Dokument: wird in anderen Dokumenten zitiert

DIN 52170-2:2023-02
Bestimmung der Zusammensetzung von
erhdrtetem Beton - Teil 2: Salzsaureunl6s-
liche und kalkstein- und/oder dolomithalti-
ge Gesteinskdornung — Ausgangsstoffe nicht
verfiigbar

Dieses Dokument legt Verfahren zur Bestimmung des
Gehalts an Zement und Gesteinskérnung im Beton und
des Gewichtsverhiltnisses von Zement und Gesteins-
kérnung (Mischungsverhiltnis) fest. Das in diesem Do-
kument beschriebene Verfahren zur Bestimmung des
Gehalts an Zement und Gesteinskérnung im Beton und
des Gewichtsverhiltnisses von Zement zu Gesteinskor-
nung (Mischungsverhiltnis) kann angewendet werden,
wenn die Gesteinskornung durch Salzsdure nicht gel6st
wird, und ist anzuwenden, wenn die Gesteinskdrnung
salzsdurelSsliche Bestandteile Kalkstein (CaCO3) und/
oder Dolomit (CaMg(CO3)2) enthilt. Das Verfahren
darf nicht verwendet werden, wenn die Gesteinskor-
nung andere salzsdurel&sliche Bestandteile wie zum Bei-
spiel Schlacken, Basalt, Diabas, Gabbro, Granit, Grauwa-
cke und leichte Gesteinskérnung nach DIN EN 13055
enthdlt. In diesem Fall ist der Beton nach dem in
DIN 52170-4 angegebenen Verfahren zu untersuchen.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN 52170-2:1980-02 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Anpassung der Termi-
nologie und des Titels des Dokuments; b) Anwen-

dungsbereich in Abschnitt | konkretisiert; c) Ab-
schnitt 2 ,,Normative Verweisungen* aktualisiert;
d) Unterabschnitt 4.3: Erhohung des COZ-GehaIts
des nicht carbonatisierten Betons, ab dem von kalk-
steinhaltiger Gesteinskdrnung ausgegangen wird;
e) Verfahren zur Bestimmung des unl&slichen Riick-
stands in 6.4 angepasst; f) Dokument redaktionell
Uiberarbeitet.

Dokument: zitiert andere Dokumente
Dokument: wird in anderen Dokumenten zitiert

DIN 52170-3:2023-02
Bestimmung der Zusammensetzung von
erhdrtetem Beton - Teil 3: Salzsaureunlos-
liche Gesteinskérnung — Ausgangsstoffe
nicht verfiigbar

Dieses Dokument legt Verfahren zur Bestimmung des
Gehalts von Beton an Zement und Gesteinskérnung,
des Gewichtsverhiltnisses von Zement zu Gesteins-
kérnung (Mischungsverhiltnis) und der Kornzusam-
mensetzung der Gesteinskornung fest, wenn die Ge-
steinskérnung durch Salzsdure nicht gel6st und der Ze-
ment durch Salzsdure vollstindig geldst wird.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN 52170-3:1980-02 wurden folgende An-
derungen vorgenommen: a) Anpassung der Terminologie
und des Titels des Dokuments; b) Anwendungsbereich in
Abschnitt | konkretisiert; c) Abschnitt 2 ,Normative
Verweisungen® aktualisiert; d) Unterabschnitt 4.1: Erho-
hung des COZ-GehaIts des nicht carbonatisierten Be-
tons, ab dem von kalksteinhaltiger Gesteinskérnung aus-
gegangen wird; e) Dokument redaktionell iiberarbeitet.

Dokument: zitiert andere Dokumente
Dokument: wird in anderen Dokumenten zitiert

DIN 52170-4:2023-02
Bestimmung der Zusammensetzung von
erhartetem Beton - Teil 4: Salzsaurel6sli-
che und/oder -unlosliche Gesteinskor-
nung — Ausgangsstoffe vollstindig oder teil-
weise verfiigbar



Dieses Dokument legt Verfahren zur Ermittlung des
Zementgehalts Z, des Gesteinskornungsgehalts G und
des Gewichtsverhiltnisses von Zement zu Gesteins-
kornung (Mischungsverhaltnis) fest, wenn neben dem
Beton auch die Ausgangsstoffe Zement und Gesteins-
kérnung teilweise oder vollstindig zur Verfiigung ste-
hen. Das Verfahren ist insbesondere dann anzuwen-
den, wenn die Verfahren nach DIN 52170-2 und
DIN 52170-3 versagen. Das ist der Fall, wenn zum Bei-
spiel die Gesteinskornung andere salzsaurel6sliche Be-
Kalkstein und/oder Dolomit enthilt
(zum Beispiel Basalt, Diabas, Gabbro, Granit, Grauwa-
cke, natiirliche und kiinstlich hergestellte leichte Ge-

standteile als

steinskornungen) oder der Zement sdureunl6sliche
Bestandteile wie. zum Beispiel Puzzolane enthilt. Da-
bei missen die Gesteinskérnung und/oder der Ze-
ment zur Verfligung stehen oder es miissen zuverlissi-
ge Angaben iiber deren chemische Zusammensetzung
vorliegen.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN 52170-4:1980-02 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Anpassung der Termi-
nologie und des Titels des Dokuments; b) Anwen-
dungsbereich in Abschnitt | konkretisiert; c) Ab-
schnitt 2 ,Normative Verweisungen* aktualisiert;
d) Verfahren zur Bestimmung des unl6slichen Riick-
stands in 5.3 angepasst; €) Unterabschnitt 5.5: Erho-
hung des COZ-GehaIts des nicht carbonatisierten Be-
tons, ab dem von kalksteinhaltiger Gesteinskornung
ausgegangen wird; f) Dokument redaktionell iiberar-
beitet.

Dokument: zitiert andere Dokumente
Dokument: wird in anderen Dokumenten zitiert

DIN 51043-1:2023-02

Trass — Teil 1: Anforderungen und Priifung

Dieses Dokument legt Anforderungen an die chemi-
schen und physikalischen Eigenschaften von Trass zur
Herstellung von Beton oder Mortel fest. Festlegungen
fir die praktische Verwendung von Trass bei der Be-
tonherstellung, das heiflt Anforderungen an die Zu-
sammensetzung, das Mischen, den Einbau, die Nachbe-

handlung und so weiter von Trass enthaltendem Be-
ton, sind nicht Gegenstand dieser Norm. Diesbeziigli-
che Festlegungen erfolgen in anderen europiischen
oder nationalen Normen, beispielsweise DIN 1045-2
fir Beton.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN 51043:1979-08 wurden folgende An-
derungen vorgenommen: a) Abschnitt 2 ,,Normative
Verweisungen* aktualisiert; b) Uberfithrung der Anfor-
derungen in den Ubereinstimmungsnachweis in
DIN 51043-2; c) Aktualisierung von Prifmethoden;
d) redaktionelle Uberarbeitung.

Dokument: zitiert andere Dokumente
Dokument: wird in anderen Dokumenten zitiert

DIN 51043-2:2023-02

Trass — Teil 2: Ubereinstimmungsnachweis

Dieses Dokument legt das Verfahren fiir den Uberein-
stimmungsnachweis fiir Trass nach DIN 51043-1 fest.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN 51043:1979-08 wurden folgende An-
derungen vorgenommen: a) Abschnitt 2 , Normative
Verweisungen* aktualisiert; b) Uberfiihrung der Anfor-
derungen an den Ubereinstimmungsnachweis in diesen
Teil 2; c) Anpassung der Anforderungen an den Uber-
einstimmungsnachweis an die  Vorgaben von
DIN 18200; d) redaktionelle Uberarbeitung.

Dokument: zitiert andere Dokumente
Dokument: wird in anderen Dokumenten zitiert

1ISO 20290-5:2023-02
Gesteinskérnungen fiir Beton — Priifverfah-
ren fiir mechanische und physikalische Ei-
genschaften - Teil 5: Bestimmung der
KorngréBenverteilung durch Siebung

1ISO 24684-2:2023-01
Gesteinskoérnungen fiir Beton — Priifverfah-
ren fiir chemische Eigenschaften - Teil 2:
Bestimmung der l6sbaren Sulfate



Giiteschutz Bayern - Aktuell 1/2023

DIN EN 1998-2/NA:2022-12

Nationaler Anhang — National festgelegte
Parameter — Eurocode 8: Auslegung von
Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 2: Brii-
cken

Dieser Nationale Anhang enthilt nationale Festlegun-
gen fiir den Entwurf, die Bemessung und Konstruktion
von Briicken in Erdbebengebieten, die bei der Anwen-
dung von DIN EN 1998-2:2011-12 in Deutschland zu
beriicksichtigen sind. Fiir anndhernd gerade Balkenbrii-
cken sind vereinfachte Entwurfskriterien und Nach-
weisverfahren in Anhang NA.A angegeben, die unter
den dort angegebenen Bedingungen alternativ ange-
wendet werden kénnen.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1998-2/NA:2011-03 wurden folgen-
de Anderungen vorgenommen: a) NCl zu 2.1(2)P wurde
an DIN EN 1998-1/NA:2021-07 angepasst; b) NDP zu
2.1(4)P wurde angepasst und Tabelle NA.| {iberarbeitet;
c) NDP zu 2.1(6)P wurde hinzugefiigt; d) NDP zu
2.3.7(1) wurde an DIN EN 1998-1/NA:2021-07 ange-
passt; €) NDP zu 4.1.2(4)P wurde (berarbeitet; f) NDP
zu 7.7.1(2) wurde iiberarbeitet; g) NA.A.1(5) und (6)
wurden Ulberarbeitet; h) NA.A.3 (2) wurde (liberarbeitet;
i) NA.A.5.1 wurde (iberarbeitet; j) NA.A.6(1)e) wurde
hinzugefiigt; k) NA.A.10.1 und NA.A.10.2 wurden iiber-
arbeitet; 1) redaktionelle Uberarbeitung des gesamten
Dokumentes.

Dokument: zitiert andere Dokumente

DIN EN 14487-1:2023-03
Spritzbeton - Teil |: Begriffe, Festlegungen
und Konformitat; Deutsche Fassung
EN 14487-1:2022

Diese Europiische Norm gilt fiir Spritzbeton, der zur
Instandsetzung und fiir die Verbesserung von Tragwer-
ken, fiir neue Tragwerke und fiir die Verfestigung des
Bodens zu verwenden ist. Dieses deckt folgendes ab:
Klassifizierung nach der Konsistenz der Nassmischung;
Umweltexpositionsklassen; junger, Fest- und faserbe-
wehrter Beton; Anforderungen an Ausgangsstoffe, Be-

tonzusammensetzung und die Grundmischung und an
Frisch- und Festbeton und alle Arten von faserbewehr-
tem Spritzbeton; Spezifikation fiir Entwurfsmischungen
und Mischungen nach Zusammensetzung; Konformitit.
Dieses Dokument ist auf das Nassspritzverfahren so-
wie auf das Trockenspritzverfahren anwendbar. Zu den
Untergriinden, auf die Spritzbeton aufgebracht werden
kann, gehoren: Boden (Fels- und Bodenmaterial);
Spritzbeton; verschiedene Arten von Schalungen; Bau-
teile aus Beton, Mauerwerk und Stahl; Drainagewerk-
stoffe; Dammstoffe. Fiir Anwendungen, die in diesem
Dokument nicht aufgefiihrt sind, zum Beispiel fiir feu-
erfeste Baustoffe, kénnen zusitzliche oder andere An-
forderungen notwendig sein.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 14487-1:2006-03 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) Tabelle 3 hinzugefiigt;
b) Tabelle 13 modifiziert; c¢) normative Verweisungen
aktualisiert; d) redaktionelle Uberarbeitung des Doku-
ments.

Dokument: zitiert andere Dokumente
Dokument: wird in anderen Dokumenten zitiert

DIN EN
1:2023-04
Bauteile - Wirmedurchlasswiderstand und
Wirmedurchgangskoeffizient — Berech-
nungsverfahren (ISO 6946:2017, korrigierte
Fassung 2021-12); Deutsche Fassung
EN ISO 6946:2017; Berichtigung |

ISO 6946 Berichtigung

Dokument: zitiert andere Dokumente

Quelle: DIN NABau (teilweise gekiirzt)



NORMEN-ENTWURFE

DIN EN 1991-1-1:2023-04
Eurocode I: Einwirkungen auf Tragwerke -
Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen — Wich-
te von Baustoffen und Lagergiitern, Eigen-
gewicht von Bauwerken und Nutzlasten im

Hochbau; Deutsche und Englische Fassung
prEN 1991-1-1:2023

EN 1991-1-1 enthilt Vorschriften zu den folgenden
Aspekten im Zusammenhang mit Einwirkungen, die
fir den Entwurf und die Bemessung von Tragwerken
fir Hoch- und Ingenieurbauten einschlieBlich einiger
geotechnischer Aspekte von Bedeutung sind: — spezi-
fisches Gewicht von Baustoffen und Lagergiitern; — Ei-
gengewicht von Bauwerken; — Nutzlasten im Hoch-
bau.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1991-1-1:2010-12 wurden folgen-
de Anderungen vorgenommen: a) Dokument redaktio-
nell und technisch umfassend liberarbeitet.

DIN EN 1991-1-3:2023-03
Eurocode |: Einwirkungen auf Tragwerke -
Teil 1-3: Aligemeine Einwirkungen -
Schneelasten; Deutsche und Englische Fas-
sung prEN 1991-1-3:2023

EN 1991-1-3 enthidlt Grundsdtze und Regeln fiir die
Bestimmung der Werte fiir Schneelasten, die zur Trag-
werksbemessung und -berechnung von Hoch- und In-
genieurbauten zu verwenden sind.

DIN EN 1991-1-5:2023-03
Eurocode |: Einwirkungen auf Tragwerke -
Teil 1-5: Aligemeine Einwirkungen - Tem-
peratureinwirkungen; Deutsche und Engli-
sche Fassung prEN 1991-1-5:2023

EN 1991-1-5 gibt Prinzipien und Festlegungen zur Be-
rechnung von Temperatureinwirkungen auf Gebaude,
Briicken und anderen Tragwerken einschlieBlich ihrer
tragenden Bauteile an. Festlegungen fiir AuBenwand-

bekleidungen und andere Anbauten von Gebduden
sind ebenfalls angegeben. Dieser Teil beschreibt die
Temperatureinwirkungen auf tragende Bauteile. Es
werden die charakteristischen Werte fiir Temperatur-
einwirkungen angegeben, die fiir die Bemessung von
Tragwerken benutzt werden kénnen, die durch tigli-
che und jahreszeitliche Temperaturwechsel bean-
sprucht werden. Dieser Teil enthidlt auch Grundsitze
fur Temperaturanderungen von tragenden Bauteilen
infolge des Einsatzes von HeiBasphalt auf Briickeniiber-
bauten. Dieser Teil enthilt auch Grundsitze und Re-
geln fiir Tragwerke, bei denen sich die Temperaturein-
wirkungen hauptsichlich aus ihrer Nutzung ergeben
(zum Beispiel Kiihltiirme, Silos, Tanks, warme und kal-
te Lagereinrichtungen, Wirmekammern und Kiihlhdu-
ser und so weiter).

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1991-1-5:2010-12 wurden folgen-
de Anderungen vorgenommen: a) Dokument redaktio-
nell und technisch umfassend iiberarbeitet.

DIN EN 1991-1-9:2023-03
Eurocode I: Einwirkungen auf Tragwerke —
Teil 1-9: Aligemeine Einwirkungen — Atmo-
sphéarische Eisbildung; Deutsche und Engli-
sche Fassung prEN 1991-1-9:2023

EN 1991-1-9 enthdlt Grundsitze und Regeln fiir die
Bestimmung der Werte von Lasten infolge atmosphari-
scher Eisbildung, die fiir die folgenden Tragwerksarten
zu verwenden sind: — Maste; — Tirme; — Antennen und
Antennentragwerke; — Abspannungen, Stiitzen, Kabel
und so weiter; — Seilwerke (Seilbahnen); — Tragwerke
fur Skilifte; — Gebdaude oder Teile davon, die potenziel-
ler Eisbildung ausgesetzt sind; — Tiirme fiir Sonderkon-
struktionen wie zum Beispiel Ubertragungsleitungen
und Windkraftanlagen. EN 1991-1-9 legt Werte fest
fiir: — die MaBe und die Massen der Eisablagerungen; —
die Formen der Eisablagerungen. EN 1991-1-9 behan-
delt die Arten der Eisablagerung, die auf Tragwerke
einwirkenden Eislasten und die Grundlagen zur Be-
riicksichtigung des Eisabfalls.



DIN 4102-4/A1:2023-04
Brandverhalten von Baustoffen und Bautei-
len - Teil 4: Zusammenstellung und Anwen-
dung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile; Anderung Al

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA
005-52-04 AA ,Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen; Klassifizierung (Katalog)* im DIN-Normen-
ausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet. Das Doku-
ment enthdlt, katalogartig geordnet, die Ergebnisse
von Brandpriifungen an Baustoffen, Bauteilen und Bau-
arten. Durch die Zuordnung zu den Baustoffklassen
nach DIN 4102—| beziehungsweise in der Feuerwider-
standsklasse der anderen Teile der Reihe DIN 4102
sind weitere Brandprifungen fiir den bauaufsichtlich
geforderten Nachweis der Brauchbarkeit nicht erfor-
derlich

Ende der Frist der Stellungnahme 24. Juli 2023.

DIN EN 15167-2:2023-04
Hiittensandmehl zur Verwendung in Beton,
Mortel und Einpressmortel — Teil 2: Bewer-
tung und Uberpriifung der Leistungsbe-
standigkeit; Deutsche und Englische Fas-
sung prEN 15167-2:2023

Dieses Dokument legt das System fiir die Bewertung
und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit (AVCP,
englisch: assessment and verification of constancy of
performance) von Hiittensandmehl, einschlieBlich der
Zertifizierung der Leistungsbestindigkeit, fest.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 15167-2:2006-12 wurden folgen-
de Anderungen vorgenommen: a) Verwendung der in
der Bauproduktenverordnung angegebenen Termino-
logie, insbesondere Ubernahme der Aufgaben im Rah-
men des System |+ zur Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbestandigkeit; b) Nummerierung der Ab-
schnitte in der Reihenfolge der in der BauPVO festge-
legten Aufgaben; c) Entfernung der Regelungen fiir
Auslieferungsstellen; d) Klarung/Festlegung der Regeln
fir Herstellerdepots; e) Ersatz des Begriffs ,,VWerks-

qualititshandbuch® durch ,,Qualititsdokumentation
des Werks*; f) Ersatz des begriffs ,,Beauftragter der
Werks- bzw. Geschiftsleitung” durch ,,Qualitdtsma-
nager”; g) redaktionelle Uberarbeitung des Doku-
ments.

DIN EN 1998-1/NA/A1:2023-02
Nationaler Anhang — National festgelegte
Parameter — Eurocode 8: Auslegung von
Bauwerken gegen Erdbeben - Teil I:
Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und
Regeln fiir Hochbauten, mit CD-ROM; An-
derung Al

Gegeniiber DIN EN 1998-1/NA:2021-07 wurden Bild
NA.G.| ersetzt und der normative Anhang NA.K er-
ginzt. Des Weiteren wurden unter ,,2 Anderung zZu
NDP zu 3.1.2(1) Feststellung der Baugrundklassen®
zwei Zahlenwerte und unter ,,3 Anderung zu NDP zu
3.2.1(5)P Erdbebenzonen* sowie ,,4 Anderung zu NDP
zu 3.2.2.3.(l)P Vertikales elastisches Antwortspek-
trum‘ Anmerkungen richtiggestellt.

DIN EN 1998-2:2022-12
Eurocode 8 — Auslegung von Bauwerken
gegen Erdbeben - Teil 2: Briicken; Deut-
sche und Englische Fassung
prEN 1998-2:2022

Dieses Dokument ist fiir die Gestaltung und Verifizie-
rung neuer Briicken in Erdbebenregionen anwendbar.
Es enthilt allgemeine Regeln fiir die Gestaltung und Ve-
rifizierung von Briicken der Versagensfolgeklassen
CCl, CC2 und CC3 nach prEN 1990:2021, A.2.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 1998-2:2011-12 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) redaktionelle und tech-
nische Uberarbeitung.

DIN EN 12390-18/A1:2023-05
Priifung von Festbeton — Teil |8: Bestim-
mung des Chloridmigrationskoeffizienten;

Deutsche und Englische Fassung
EN 12390-18:2021/prA1:2023



Dieses Dokument legt das Verfahren fiir den Erhalt des
instationdaren Chloridmigrationskoeffizienten von Fest-
betonprobekorpern eines bestimmten Alters fest (sie-
he Anhang A). Das Priifverfahren beriicksichtigt keine
Wechselwirkung von Beton mit der Kochsalzlésung
liber die Zeit. Das Priifergebnis ist ein Dauerhaftig-
keitsindikator in Bezug auf den Widerstand des unter-
suchten Betons gegen das Eindringen von Chlorid. Das
Priifverfahren gilt nicht fiir Betonprobekérper mit
Oberflaichenbehandlungen wie Silanen. Wenn die Ge-
steinskérnung oder andere eingeschlossene Elemente
(wie etwa Metallfasern oder leitfihige Teile) elektrisch
leitfahig sind, wird dies die GréBenordnung der Chlo-
ridmigration beeinflussen. Dieser Umstand wird bei
der Festlegung von Grenzwerten beriicksichtigt. Es
verhindert den Vergleich von Chloridmigrationswerten
zwischen Betonen, wenn die Gesteinskdrnungen eine
Differenz von einer halben GréBenordnung (héher
oder niedriger) der Chloridmigration verursachen.

DIN EN 480-6:2023-01
Zusatzmittel fiir Beton, Mértel und Ein-
pressmortel — Priifverfahren - Teil 6: Infra-
rot-Untersuchung; Deutsche und Englische
Fassung prEN 480-6:2023

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Erkennung
und Bestimmung eines Zusatzmittels durch Infrarot-
Untersuchung (IR) fest.

Anderungsvermerk

Gegeniiber DIN EN 480-6:2005-12 wurden folgende
Anderungen vorgenommen: a) das ATR-Verfahren (en:
attenuated total reflectance) wurde als zuldssiges Ver-
fahren zur Probenpréparation zugelassen; b) redaktio-
nelle Anderungen.

Dokument: wird in anderen Dokumenten zitiert

DIN EN 934-7:2023-01
Zusatzmittel fiir Beton, Mortel und Ein-
pressmortel — Teil 7: Schwindreduzierer -
Definitionen, Anforderungen, Konformitit,
Kennzeichnung und Beschriftung; Deutsche
und Englische Fassung prEN 934-7:2023

Dieses Dokument legt Begriffe, Eigenschaften und An-
forderungen fiir Schwindreduzierer zur Verwendung in
Beton fest. Es gilt fiir Zusatzmittel fiir unbewehrten
Beton, Stahl- und Spannbeton, die fiir Ort- und Trans-
portbeton sowie fiir Beton fiir Fertigteile verwendet
werden. Die Leistungsanforderungen nach diesem Do-
kument gelten fiir Zusatzmittel, die fiir Beton mit (bli-
cher Konsistenz verwendet werden. Sie sind moglicher-
weise nicht auf Zusatzmittel fiir andere Arten von Be-
ton, wie zum Beispiel halbtrockene und erdfeuchte Mi-
schungen, anwendbar. Bestimmungen zur praktischen
Anwendung von Zusatzmitteln bei der Herstellung von
Beton, das heilt Anforderungen beziiglich der Zusam-
mensetzung, der Mischung, der Verarbeitung und der
Nachbehandlung und so weiter von Beton, der Zusatz-
mittel enthalt, sind nicht Gegenstand dieses Doku-
ments.

Quelle: DIN NABau (teilweise gekiirzt)

VEROFFENTLICHUNGEN

Zement-Merkblatter

Betontechnik B 14 - Infraleichtbeton
Ausgabe: Dezember 2022

Quelle: Beton.org



DBV Schriften

DBV-Heft 50 — Band |

Nachhaltiges Bauen mit Beton — Graue Emissionen
und Losungsansitze zum Klimaschutz

Fassung: Februar 2023

DBV-Heft 50 — Band 2

Nachhaltiges Bauen mit Beton — Quick Wins fiir
den Klimaschutz

Fassung: November 2022

Quelle: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E.V.

DAfStb Richtlinien und Hefte

DAfStb-Richtlinie - Bestimmung des Kegel-
setzflieBmaBes und der Kegelauslaufzeit von
selbstverdichtendem Beton mittels Auslauf-
kegel (Auslaufkegelpriifung)

Ausgabe Januar 2023

DAfStb-Richtlinie - Betondecken und -dicher
aus Fertigteilhohlplatten
Ausgabe Januar 2023

DAfStb-Richtlinie - Verwendung von silizium-
reicher Flugasche und Kesselsand in Beton-
bauteilen in Kontakt mit Boden, Grundwas-
ser oder Niederschlag

Ausgabe Juni 2023

DAfStb-Heft 638

Anwendungshilfe zur Technischen Regel Instandhal-
tung von Betonbauwerken des DIBt (TR IH) in Ver-
bindung mit der DAfStb Richtlinie Schutz und In-
standsetzung von Betonbauteilen (RL SIB)
September 2022

Quelle: DAfStb

FRAGEN und ANREGUNGEN

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns
per Telefon, Fax oder E-Mail.

Ihr Team vom Giiteschutz Beton- und Fertigteilwerke
Land Bayern e. V.



